
Pinzas para Balas de Celulosa
Modelos B-P

Las pinzas para balas de celulosa Auramo modelo B-P están 
específicamente diseñadas para el manejo de balas de celulosa 
en la industria del papel y la logística. 

Con capacidades que van desde 1.600 hasta 4.200 kg a 
600 mm de centro de la carga y con una amplia variedad de 
aperturas et longitudes de brazos esta pinza es la opción ideal 
para todas las operaciones de manejo de balas. 

Todas las pinzas han sido diseñadas con un alto nivel de fuerza 
de apriete garantizando un manejo en seguridad. 

Las pinzas para balas de celulosa Auramo están disponibles 
en una amplia gama de capacidades, opciones y son la mejor 
solución para la más amplia gama de necesidades de uso.

Características:
•	Perfil del bastidor robusto en acero específicamente concebido para la 

manipulación dura. Estructura bastidor extremamente rígida con perfil 
de doble ‘’T’’ de una sola pieza.

•	Visibilidad superior a través, alrededor y por encima del bastidor que 
permite que esta pinza para ballas segura y fácil de usar.

•	Brazo soldado directamente al perfil deslizante con el codo reforzado, 
garantiza resistencia y rigidez a los brazos. Perfil del brazo robusto y 
sutil, lo que permite una fácil penetración entre las pilas de balas sin 
daños. Barras todas en acero en el interior de los brazos para una 
mayor fricción y un mejor agarre en la manipulación de balas de papel 
recuperado. Abertura en la parte superior del brazo para facilitar el 
montaje sobre la carretilla elevadora. Barras anti desgaste reemplazables 
soldadas bajo del bastidor y de los brazos para una protección ulterior 
contra el desgaste.

•	Patines de larga duración fácilmente reemplazables que requieren un 
mantenimiento mínimo y lubricación.

•	Válvula hidráulica bien protegida detrás del bastidor.
•	Válvula de regulación de presión en desplazamiento lateral, en apertura 

y en apriete para evitar cualquier daño a la pinza y a la carga.
•	Desplazamiento integral incorporado garantiza un manejo preciso y 

eficiente.
•	Válvula regenerativa para una mayor velocidad de funcionamiento.
•	Sistema de fijación de los cilindros con auto-alineación para evitar 

roturas.



B-16P 10A 47-176 1.600 600 470-1760 1.000 400 1.100 690 619 370 277 225 122 2 A
B-16P 12A 47-176 1.600 600 470-1760 1.200 400 1.100 690 619 397 336 223 122 2 A
B-16P 16A 47-176 1.600 600 470-1760 1.600 400 1.100 690 619 453 471 209 122 2 A
B-16P 10A 64-197 1.600 600 640-1970 1.000 400 970 690 619 371 278 283 122 2 A
B-16P 12A 64-197 1.600 600 640-1970 1.200 400 970 690 619 398 337 278 122 2 A
B-16P 16A 64-197 1.600 600 640-1970 1.600 400 970 690 619 470 471 268 122 2 A
B-22P 10A 50-185 2.200 600 500-1850 1.000 450 1.180 840 708 675 291 242 163 2 A
B-22P 12A 50-185 2.200 600 500-1850 1.200 450 1.180 840 708 708 337 238 163 2 A
B-22P 10A 53-198 2.200 600 530-1980 1.000 450 1.250 840 708 696 284 242 163 2 A
B-22P 12A 53-198 2.200 600 530-1980 1.200 450 1.250 840 708 728 329 238 163 2 A
B-22P 10A 59-213 2.200 600 590-2130 1.000 450 1.280 840 708 721 283 242 163 2 A
B-22P 12A 59-213 2.200 600 590-2130 1.200 450 1.280 840 708 755 321 240 163 2 A
B-22P 10A 64-237 2.200 600 640-2370 1.000 450 1.420 1.025 708 743 272 242 163 2 A
B-22P 12A 64-237 2.200 600 640-2370 1.200 450 1.420 1.025 708 776 314 239 163 2 A
B-22P 15A 64-237 2.200 600 640-2370 1.500 450 1.420 1.025 708 837 397 233 163 2 A
B-26P 10B 50-185 2.600 600 500-1850 1.000 450 1.180 930 833 712 280 281 163 3 A
B-26P 12B 50-185 2.600 600 500-1850 1.200 450 1.180 930 833 750 323 276 163 3 A
B-26P 10B 53-198 2.600 600 530-1980 1.000 450 1.250 930 833 736 274 282 163 3 A
B-26P 12B 53-198 2.600 600 530-1980 1.200 450 1.250 930 833 769 317 277 163 3 A
B-26P 10B 59-213 2.600 600 590-2130 1.000 450 1.280 930 833 750 271 272 163 3 A
B-26P 12B 59-213 2.600 600 590-2130 1.200 450 1.280 930 833 784 313 278 163 3 A
B-26P 10B 64-237 2.600 600 640-2370 1.000 450 1.420 1.115 833 784 263 282 163 3 A
B-26P 12B 64-237 2.600 600 640-2370 1.200 450 1.420 1.115 833 818 303 278 163 3 A
B-26P 15B 64-237 2.600 600 640-2370 1.500 450 1.420 1.115 833 930 399 299 163 3 A
B-33P 10B 53-198 3.300 600 530-1980 1.000 450 1.180 930 835 847 278 282 173 3 A
B-33P 12B 53-198 3.300 600 530-1980 1.200 450 1.180 930 835 885 321 277 173 3 A
B-33P 10B 59-213 3.300 600 590-2130 1.000 450 1.280 930 835 861 275 277 173 3 A
B-33P 12B 59-213 3.300 600 590-2130 1.200 450 1.280 930 835 898 317 277 173 3 A
B-33P 10B 60-237 3.300 600 600-2370 1.000 450 1.500 1.115 835 915 265 282 173 3 A
B-33P 12B 60-237 3.300 600 600-2370 1.200 450 1.500 1.115 835 952 303 277 173 3 A
B-33P 15B 60-237 3.300 600 600-2370 1.500 450 1.500 1.115 835 1.071 396 266 173 3 A
B-33P 17B 60-237 3.300 600 600-2370 1.700 450 1.500 1.115 835 1.122 455 261 173 3 A
B-33P 10B 74-264 3.300 600 740-2640 1.000 450 1.590 1.115 835 949 257 283 173 3 A
B-33P 12B 74-264 3.300 600 740-2640 1.200 450 1.590 1.115 835 987 295 278 173 3 A
B-33P 15B 74-264 3.300 600 740-2640 1.500 450 1.590 1.115 835 1.105 386 267 173 3 A
B-33P 17B 74-264 3.300 600 740-2640 1.700 450 1.590 1.115 835 1.156 443 262 173 3 A
B-42P 10B 53-198 4.200 600 530-1980 1.000 450 1.350 930 840 999 272 286 189 3 A
B-42P 12B 53-198 4.200 600 530-1980 1.200 450 1.350 930 840 1.041 312 280 189 3 A
B-42P 10B 59-213 4.200 600 590-2130 1.000 450 1.380 930 840 1.008 270 286 189 3 A
B-42P 12B 59-213 4.200 600 590-2130 1.200 450 1.380 930 840 1.050 309 280 189 3 A
B-42P 10B 60-237 4.200 600 600-2370 1.000 450 1.600 1.300 840 1.073 259 286 189 3 A
B-42P 12B 60-237 4.200 600 600-2370 1.200 450 1.600 1.300 840 1.115 296 280 189 3 A
B-42P 15B 60-237 4.200 600 600-2370 1.500 450 1.600 1.300 817 1.313 396 267 169 3 A
B-42P 16B 60-237 4.200 600 600-2370 1.600 450 1.600 1.300 817 1.326 428 265 169 3 A
B-42P 10B 74-264 4.200 600 740-2640 1.000 450 1.590 1.115 840 1.105 254 287 189 3 A
B-42P 12B 74-264 4.200 600 740-2640 1.200 450 1.590 1.115 840 1.146 290 282 189 3 A
B-42P 15B 74-264 4.200 600 740-2640 1.500 450 1.590 1.115 817 1.335 391 268 169 3 A
B-42P 16B 74-264 4.200 600 740-2640 1.600 450 1.590 1.115 817 1.357 425 264 169 3 A
B-52P 12C 74-264 5.200 800 740-2640 1.200 450 1.590 1.115 955 1.262 322 283 176 4 A
B-52P 15C 74-264 5.200 800 740-2640 1.500 450 1.590 1.115 955 1.395 398 283 176 4 A
B-52P 17C 74-264 5.200 800 740-2640 1.700 450 1.590 1.115 955 1.481 432 283 176 4 A

Pinzas para balas de celulosa

Modelos B-P
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Capacidad: 1600 - 4200 Kg

•	 Diseñada específicamente para la manipulación de 
balas de celulosa.

•	 Bastidor resistente con perfil de doble T.
•	 Brazos con perfiles delgados y robustos y excelente 

visibilidad.
•	 Varillas en el interior del brazo para mejorar la sujeción.
•	 Barras anti desgaste para la protección del bastidor y 

brazos fáciles de sutituir.
•	 El desplazador incorporado facilita el posicionamiento 

de las cargas.

Sobre pedido:
•	 Aperturas especiales.
•	 Manómetro.
•	 Apoyo de carga.
•	 Brazos de dimensiones distintas.
•	 Brazos no pintados.
•	 Escudo de protección frontal.

Notas:
•	 Dos funciones hidráulicas.
•	 Válvula de regulación de presión de 

apriete y de desplazamiento.
•	 Válvula de retención y recuperación de energía.
•	 Desplazador incorporado.
•	 Brazos soldados a los perfiles.

•	 El modelo B42P, B52P con brazos 
superiores a 1200 mm están 
Dotados deuna configuración 
especial para poder manipular 
balas En el interior delcontenedor 
o vagones de tren (sin refuerzos).

•	 Configuración especial de los brazos 
para la manipulación en container y en 
vagones ferroviarios.

•	 Brazos sin refuerzo

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI AURAMO S.L. 
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D’EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN) 
TEL. +34 938-648-633


