
Pinza per bobine
Modelli BA-RJ

I bracci del modello di pinze BA-RJ, non rotanti, ad apertura e chiusura parallele 
sono stati concepiti per la movimentazione contemporanea di 1-4 bobine. La 
possibilità di movimentare contemporaneamente 2 bobine accostate, 2 bobine 
accatastate oppure bobine singole rende la pinza altamente versatile.

Sono utilizzate nelle cartiere, nei depositi e nei porti dove è richiesta una grande 
efficienza in fase di movimentazione.

Come tutte le attrezzature per la movimentazione di carta Auramo, le pinze 
della serie BA-RJ offrono proprietà di movimentazione senza compromessi. 
Il design snello e robusto dei bracci e dei pattini di presa consente semplici e 
saldi accatastamenti e rende queste pinze un valido aiuto nell’ottimizzazione 
degli spazi di immagazzinaggio.

Il braccio sinistro sdoppiato si regola automaticamente al variare del diametro 
delle bobine di carta, permettendo una movimentazione sicura e senza danni 
di due bobine accatastate.

Una buona visibilità attraverso la struttura della pinza aumenta la sicurezza 
durante le operazioni. Grazie al traslatore incorporato di cui sono equipaggiate 
le pinze BA-RJ, le operazioni di carico e scarico possono essere eseguite con più 

precisione ed evitando lunghe e talora complicate manovre col carrello elevatore.

Al fine di offrire agli utilizzatori un prodotto duraturo e di ridurre i costi di 
manutenzione all’essenziale, è stata adottata una solida struttura in acciaio con 
profili a “T” che limitano l’usura della pinza.

Vengono, inoltre, utilizzati cuscinetti a bassa frizione che richiedono una 
manutenzione minima. 

Per una migliore protezione il blocco valvole è stato posizionato posteriormente 
al corpo pinza e, per una più semplice ed agevole manutenzione, sono state 
utilizzate valvole a cartuccia.

Le pinze Auramo BA-RJ possono essere montate su tutti i carrelli elevatori 
standard. Sono disponibili vari agganci opzionali.

Auramo offre, per le proprie pinze, una grande varietà di pattini di presa 
con superfici diverse fra le quali individuare le più adatte al tipo di carta da 
movimentare. 

Per la movimentazione di carta di qualità sensibile e con diametri diversi Auramo 
raccomanda l’uso di valvole limitatrici di pressione a 4 stadi.
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Pinze per bobine affiancate non rotanti

Modelli BA-RJ

Portata: 5000 Kg

•	 Pinze bobine per la movimentazione di 1-4 bobine.
•	 Bracci di ugual lunghezza con movimento parallelo.
•	 Il braccio sinistro sdoppiato compensa le differenze di 

diametro durante la presa di bobine sovrapposte.
•	 Telaio con profili in acciaio e forcelle con profili a T.
•	 Non rotante.
•	 La traslazione incorporata ottimizza la movimentazione.
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•	 Due funzioni idrauliche.
•	 Vedere le pagine relative alle pressioni ed alle portate 

d’olio raccomandate.
•	 Pattini di presa standard: pattini in ghisa con superficie 

ad alto attrito

•	 Diversi diametri di presa.
•	 Traslatore esterno.
•	 Movimento indipendente delle ganasce.
•	 Braccio centrale fisso e due bracci sdoppiati mobili.
•	 Pattini di presa opzionali:

- in acciaio spruzzato
- rivestito in gomma
- rivestito in poliuretano
- flessibile
- a tutta lunghezza.

Note: A richiesta:
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