Pinza para Balas de Celulosa IR
Modelo BC-P

Las pinzas para balas de celulosa Auramo modelos BC-P estan
disefiadas para la exigente manipulacion con carretilla 6 pala
cargadora de balas de celulosa 6 papel recuperado.

El perfil delgado vy ligero, aporta buena visibilidad y Optima
capacidad residual. La adecuada gama de capacidades y
extensa seleccion de aperturas y longitudes de brazo, permiten
la manipulacion de 1 a 3 paquetes de balas de celulosa.

El delgado perfil de los brazos, facilita el almacenado
compactado y una buena penetracion de los brazos entre las
balas. El brazo izquierdo oscilante, asegura la manipulacion
también con dimensiones variables de la carga.

El bastidor de la pinza esta formado por perfiles de acero
soldados. El perfil de “T” de los soportes de los brazos de acero
especial, aporta robustez y rigidez a la pinza.

Los casquillosson facilmente sustituibles exigiendo una minima
cantidad de lubricante. Una extensa gama de brazos, anclajes y
opciones hidraulicas esta disponibles sobre demanda.

Para la manipulacion especifica de balas de papel recuperado,
recomendamos nuestra pinza BA-W.

AURANMO (.




Modelo BC-P

Capacidad: 5000 Kg - 6500 Kg

Plus:

e Pinza delgadas para la manipulacion estandar de balas
de celulosa.

Optimizado para carga y descarga de remolques y para
la manipulacion generales de celulosa.

Perfil delgado y ligero con excelente visibilidad.

b e Angulo especial de fundicién en el brazo reduce el
VCG : Q [ A peso, el espesor y proporciona propiedades de manejo
HI— Optimas en espacios también confinados.
HCG e Bastidor con perfiles de acero, guias con robustos
perfilesenT.

Brazo izquierdo oscilante.
Desplazador incorporado.
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BC-50P 14D 62-237  5.000 800 620-2.370 1.400 490 1.600 1.400 874 1.410 347 290 190 80 4A
BC-50P 16D  62-234  5.000 800 620-2.340 1.600 490 1.600 1.400 874 1.460 387 285 190 80 4A
BC-50P 14D 72-257  5.000 800 720-2.570 1.400 490 1.600 1.400 874 1.420 346 290 190 80 4A
BC-50P 16D  72-254  5.000 800 720-2.540 1.600 490 1.600 1.400 874 1.460 387 286 190 80 4A
BC-50P 14D 62-257  5.000 800 620-2.570 1.400 490 1.800 1.400 874 1.490 331 294 190 80 4A
BC-50P 16D  62-254  5.000 800 620-2.540 1.600 490 1.800 1.400 874 1.550 372 289 190 80 4A
BC-50P 14D 72-277  5.000 800 720-2.770 1.400 490 1.800 1.400 874 1.500 331 295 190 80 4A
BC-50P 16D  72-274  5.000 800 720-2.740 1.600 490 1.800 1.400 874 1.550 371 289 190 80 4A
BC-55P 16DL  60-233  5.000 900 600-2.330 1.600 490 1.600 1.400 974 1.630 394 382 210 80 4A
BC-55P 18DL  60-231 5.000 900 600-2.310 1.800 490 1.600 1.400 974 1.690 435 377 210 80 4A
BC-55P 16DL  70-253  5.000 900 700-2.530 1.600 490 1.600 1.400 974 1.640 393 382 210 80 4A
BC-55P 18DL  70-251 5.000 900 700-2.510 1.800 490 1.600 1.400 974 1.690 434 377 210 80 4A
BC-55P 16DL  60-253  5.000 900 600-2.530 1.600 490 1.800 1.400 974 1.740 376 384 210 80 4A
BC-55P 18DL  60-251 5.000 900 600-2.510 1.800 490 1.800 1.400 974 1.800 416 379 210 80 4A
BC-55P16DL  70-273  5.000 900 700-2.730 1.600 490 1.800 1.400 974 1.750 376 384 210 80 4A
BC-55P 18DL  70-271 5.000 900 700-2.710 1.800 490 1.800 1.400 974 1.810 415 379 210 80 4A
BC-65P 14D  60-295  6.500 800 600-2.950 1.400 490  2.200 1.400 974 1.880 319 372 210 80 4A
BC-65P 16D  60-292  6.500 800 600-2.920 1.600 490  2.200 1.400 974 1.940 355 366 210 80 4A
BC-65P 14D  70-315  6.500 800 700-3.150 1.400 490  2.200 1.400 974 1.890 319 372 210 80 4A
BC-65P 16D  70-312  6.500 800 700-3.120 1.600 490  2.200 1.400 974 1.950 354 366 210 80 4A
BC-65P 14D 60-315  6.500 800 600-3.150 1.400 490  2.400 1.900 974 1.940 314 368 210 80 4A
BC-65P 16D  60-312  6.500 800 600-3.120 1.600 490  2.400 1.900 974 2.000 348 363 210 80 4A
BC-65P 14D  70-335  6.500 800 700-3.350 1.400 490  2.400 1.900 974 1.950 313 368 210 80 4A
BC-65P 16D  70-332  6.500 800 700-3.320 1.600 490  2.400 1.900 974 2.010 348 363 210 80 4A

Notas: Sobre pedido: g
e Dos funciones hidraulicas. e Acabados especial de brazo sin coloracio. g
o Color estandar: cuerpo de la pinza rojo RAL3000, brazos gris RAL7039. e Aperturas especiales. CERTIFIE @
o Nervios estandar de acero. * Ambos brazos no oscilantes. ISO 9001 S
. R . <

* Revestimiento de brazos alternativos: barras redondas lisas, barras de 44/UFACT\\Q& %

refuerzo especiales y semiesferas.

Apoyo de carga.

e Proteccion de cilindros.

e Versiones sin desplazamiento lateral: sin precio adicional.

BOLZONI AURAMO S.L.
C/SEGRE, 8-10 - P.. PLA D’EN COLL - E-08110 MONTCADA | REIXAC - BARCELONA (SPAIN) BOL Z ON’ :...ﬂ

TEL. +33 3 87846540

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com G RO U P



