
Pinza para balas
Modelo KB-G

Las pinzas para balas Auramo modelo KB-G normalmente 
se utilizan para la manipulación de balas de celulosa en la 
industria del papel y también de balas de algodón, lana, hilados 
en general, tabaco y materiales similares.

Las pinzas para balas Auramo están disponibles en una

amplia gama de capacidades y opciones y representan la 
solución a las mas amplias necesidades de manipulación.

•	 Estructura bastidor extremamente rigida con perfil de doble “T” de una 
sola pieza. Ampia ventana de visibilidad gracias a la nueva posición de 
las placas verticales en los laterales del bastidor. Placas verticales muy 
estrechas.

•	 Excelente visibilidad à traves del bastidor garantiza una manipulación 
fácil y segura.

•	Nueva válvula de retención para sincronismo de los brazos simple y 
preciso, instalación simple, nueva posición en el perfil superior garantiza 
protección y visibilidad óptima de la estructura.

•	Nuevo sistema de fijación de los patines de deslizamiento para reducir 
fatiga.

•	Nuevo sistema de fijación de los cilindros con auto-alineación para evitar 
roturas.

•	Nuevo diseño de los brazos soldados directamente al bastidor de las 
pinza y con codore forzado. Brazos finos para una fàcil penetración entre 
las pilas de balas. Abertura en la parte superior para facilitar el montaje 
sobre la carretilla.

•	 Versiones con nuevo desplazador semi-incorporado: posición del 
cilindro a l’interior de la ventana del bastidor par mejorar el sistema de 
despazamiento. Patines superiores y inferiores con engrasadores.

Caracteristícas:
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KB 10 G2A 46-151 1000 500 460-1510 700x400x30-45 870 690 617 262 162 237 112 337 190 6 19 2 A
KB 10 G4A 46-151 1000 500 460-1510 1000x400x30-45 870 690 617 315 242 225 112 337 190 6 24 2 A
KB 10 G2A 46-169 1000 500 460-1690 700x400x30-45 1050 690 617 280 158 239 112 337 190 6 19 2 A
KB 10 G4A 46-169 1000 500 460-1690 1000x400x30-45 1050 690 617 333 238 227 112 337 190 6 24 2 A
KB 10 G2A 58-181 1000 500 580-1810 700x400x30-45 930 690 617 301 208 290 115 337 190 6 19 2 A
KB 10 G4A 58-181 1000 500 580-1810 1000x400x30-45 930 690 617 342 295 225 115 337 190 6 24 2 A
KB 10 G6A 58-181 1000 500 580-1810 1200x400x30-45 930 690 617 380 355 221 115 337 190 6 29 2 A
KB 14 G2A 46-151 1400 500 460-1510 700x400x30-45 870 690 617 276 168 237 114 337 190 6 19 2 A
KB 14 G4A 46-151 1400 500 460-1510 1000x400x30-45 870 690 617 332 248 225 114 337 190 6 24 2 A
KB 14 G2A 58-181 1400 500 580-1810 700x400x30-45 930 690 617 301 208 290 115 337 190 6 19 2 A
KB 14 G4A 58-181 1400 500 580-1810 1000x400x30-45 930 690 617 342 295 225 115 337 190 6 24 2 A
KB 14 G6A 58-181 1400 500 580-1810 1200x400x30-45 930 690 617 380 355 221 115 337 190 6 29 2 A
KB 14 G2A 46-169 1400 500 460-1690 700x400x30-45 1050 690 617 294 164 239 114 337 190 6 19 2 A
KB 14 G4A 46-169 1400 500 460-1690 1000x400x30-45 1050 690 617 350 244 227 114 337 190 6 24 2 A
KB 18 G4A 64-197 1800 500 640-1970 1000x400x30-45 970 690 619 370 281 227 122 337 185 8 25 2 A
KB 18 G6A 64-197 1800 500 640-1970 1200x400x30-45 970 690 619 396 342 221 122 337 185 8 29 2 A
KB 18 GXA 64-197 1800 500 640-1970 1600x400x30-45 970 690 619 455 476 214 122 337 185 8 39 2 A
KB 18 G4A 53-186 1800 500 530-1860 1000x400x30-45 1080 690 619 355 232 247 119 337 185 8 25 2 A
KB 18 G6A 53-186 1800 500 530-1860 1200x400x30-45 1080 690 619 379 301 239 119 337 185 8 29 2 A
KB 18 G4A 47-176 1800 500 470-1760 1000x400x30-45 1100 690 619 364 228 248 119 337 185 8 25 2 A
KB 18 G6A 47-176 1800 500 470-1760 1200x400x30-45 1100 690 619 388 297 240 119 337 185 8 29 2 A
KB 22 G4A 64-197 2200 500 640-1970 1000x400x30-45 970 690 619 370 281 227 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G6A 64-197 2200 500 640-1970 1200x400x30-45 970 690 619 396 342 221 122 336 185 8 29 2 A
KB 22 G8A 64-197 2200 500 640-1970 1600x400x30-45 970 690 619 455 476 214 122 336 185 8 39 2 A
KB 22 G4A 53-186 2200 500 530-1860 1000x400x30-45 1080 690 619 373 237 247 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G6A 53-186 2200 500 530-1860 1200x400x30-45 1080 690 619 398 306 239 122 336 185 8 29 2 A
KB 22 G4A 47-176 2200 500 470-1760 1000x400x30-45 1100 690 619 382 233 248 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G6A 47-176 2200 500 470-1760 1200x400x30-45 1100 690 619 407 302 240 122 336 185 8 29 2 A
KB 22 G4A 47-193 2200 500 470-1930 1000x400x30-45 1270 690 619 410 237 248 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G4A 47-203 2200 500 470-2030 1000x400x30-45 1370 690 619 415 256 230 122 336 185 8 25 2 A
KB 25 G4A 64-197 2500 500 640-1970 1000x400x35-50 970 690 734 418 254 244 122 428 185 10 25 3 A
KB 25 G6A 64-197 2500 500 640-1970 1200x400x35-50 970 690 734 444 314 236 122 428 185 10 29 3 A
KB 25 G4A 47-176 2500 500 470-1760 1000x400x35-50 1100 690 734 430 249 245 122 428 185 10 25 3 A
KB 25 G6A 47-176 2500 500 470-1760 1200x400x35-50 1100 690 734 456 309 237 122 428 185 10 29 3 A
KB 25 G4B 47-203 2500 500 470-2030 1000x400x35-50 1370 690 734 470 268 313 122 428 185 10 25 3 A
KB 25 G4B 64-237 2500 500 640-2370 1000x400x35-50 1370 690 734 482 262 279 122 428 277 10 25 3 A
KB 25 G6B 64-237 2500 500 640-2370 1200x400x35-50 1370 690 734 509 318 271 122 428 277 10 29 3 A
KB 25 GXB 64-237 2500 500 640-2370 1600x400x35-50 1370 690 734 580 441 258 122 428 277 10 39 3 A
KB 32 G4B 50-185 3200 600 500-1850 1000x450x40-70 1200 740 842 636 283 279 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 50-185 3200 600 500-1850 1200x450x40-70 1200 740 842 672 327 271 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G4B 50-195 3200 600 500-1950 1000x450x40-70 1280 740 842 661 274 281 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 50-195 3200 600 500-1950 1200x450x40-70 1280 740 842 696 317 274 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G4B 59-213 3200 600 590-2130 1000x450x40-70 1280 740 842 676 270 284 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 59-213 3200 600 590-2130 1200x450x40-70 1280 740 842 704 314 274 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G4B 64-237 3200 600 640-2370 1000x450x40-70 1420 925 842 703 263 286 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 64-237 3200 600 640-2370 1200x450x40-70 1420 925 842 738 306 276 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G8B 64-237 3200 600 640-2370 1500x450x45-75 1420 925 842 838 400 263 143 455 192 6 26 3 A
KB 40 G4B 53-198 4000 600 530-1980 1000x450x45-70 1250 740 836 747 277 294 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 53-198 4000 600 530-1980 1200x450x45-70 1250 740 836 785 319 286 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G4B 59-213 4000 600 590-2130 1000x450x45-70 1280 740 836 752 277 292 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 59-213 4000 600 590-2130 1200x450x45-70 1280 740 836 790 318 284 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G4B 60-237 4000 600 600-2370 1000x450x45-70 1500 925 836 799 266 295 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 60-237 4000 600 600-2370 1200x450x45-70 1500 925 836 833 306 285 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G8B 60-237 4000 600 600-2370 1500x450x45-65 1500 925 836 955 395 276 152 450 194 17 26 3 A
KB 40 G9B 60-237 4000 600 600-2370 1700x450x45-65 1500 925 836 1004 454 270 152 450 194 17 30 3 A
KB 40 G4B 74-264 4000 600 740-2640 1000x450x45-70 1590 925 836 827 258 297 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 74-264 4000 600 740-2640 1200x450x45-70 1590 925 836 859 306 335 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G8B 74-264 4000 600 740-2640 1500x450x45-65 1590 925 836 973 390 276 152 450 194 17 26 3 A
KB 40 G9B 74-264 4000 600 740-2640 1700x450x45-65 1590 925 836 1030 445 271 152 450 194 17 30 3 A

Pinzas para Balas

Modelo KB-G

Capacidad: 1000 Kg - 4000 Kg

•	 Se usa normalmente para la manipulación de balas de celulosa 
en la industria del papel y también del algodón, lana e hilados 
en general, el tabaco y otros productos similares.

•	 Bastidor robusto con perfil de doble T.
•	 Brazos finos para una fácil penetración entre balas.
•	 Válvula de retención y de regulación de presión.
•	 Excelente visibilidad. 
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Notas:
•	 Una función hidráulica.
•	 E = grosor brazo, sin nervio.
•	 T = grosor brazo en la base, sin nervio.
•	 Válvula de regulación de presión.
•	 Brazos soldados directamente a las guías.
•	 Válvula de retención con circuito hidráulico de regeneración de energía (para KB 10 - 22).

Sobre pedido:
•	 Desplazamiento semi-incorporado.
•	 Aperturas especiales.
•	 Manómetro.
•	 Apoyo de carga.
•	 Brazos de varias dimensiones.
•	 Desplazamiento incorporado.
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www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI AURAMO S.L. 
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D’EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN) 
TEL. +33 3 87846540 


