
Le pinze per balle Auramo modello KB-G sono normalmente 
utilizzate per la movimentazione di balle di cellulosa 
nell’industria cartaria, di balle di cotone, lana, filati in genere, 
tabacco e materiali simili.

Le pinze per balle Auramo sono disponibili in una vasta gamma 
di portate ed opzioni e rappresentano la soluzione alle più 
svariate esigenze di movimentazione.

• Struttura telaio estremamente rigida con profilo a doppia “T” in pezzo 
unico. Ampia finestra di visibilità grazie alla nuova posizione dei montanti 
verticali all’estremità del telaio. Montanti verticali molto stretti.

• Eccellente visibilità attraverso il telaio garantisce una movimentazione 
sicura e semplice.

• Nuovo blocco valvola per sincronismo ganasce semplice e preciso, 
manutenzione semplificata, nuova posizione nella sagoma del profilo 
superiore garantisce ottima protezione e visibilità ottimale.

• Nuovo sistema di fissaggio dei pattini per attenuare lo sforzo ed agevolare 
lo scorrimento.

• Nuovo fissaggio cilindro auto-allineante.
• Nuovo design delle ganasce con gomito rinforzato. Ganasce sottili per una 

facile penetrazione fra i carichi impilati. Asola nella posizione superiore 
delle ganasce facilita il montaggio sul carrello.

• Versioni con nuovo traslatore separato: posizione del cilindro all’interno 
della finestra del telaio per ottimizzare il sistema di traslazione. Pattini 
superiori ed inferiori con ingrassatori.

Caratteristiche:

Pinze per balle
Modelli KB-G
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KB 10 G2A 46-151 1000 500 460-1510 700x400x30-45 870 690 617 262 162 237 112 337 190 6 19 2 A
KB 10 G4A 46-151 1000 500 460-1510 1000x400x30-45 870 690 617 315 242 225 112 337 190 6 24 2 A
KB 10 G2A 46-169 1000 500 460-1690 700x400x30-45 1050 690 617 280 158 239 112 337 190 6 19 2 A
KB 10 G4A 46-169 1000 500 460-1690 1000x400x30-45 1050 690 617 333 238 227 112 337 190 6 24 2 A
KB 10 G2A 58-181 1000 500 580-1810 700x400x30-45 930 690 617 301 208 290 115 337 190 6 19 2 A
KB 10 G4A 58-181 1000 500 580-1810 1000x400x30-45 930 690 617 342 295 225 115 337 190 6 24 2 A
KB 10 G6A 58-181 1000 500 580-1810 1200x400x30-45 930 690 617 380 355 221 115 337 190 6 29 2 A
KB 14 G2A 46-151 1400 500 460-1510 700x400x30-45 870 690 617 276 168 237 114 337 190 6 19 2 A
KB 14 G4A 46-151 1400 500 460-1510 1000x400x30-45 870 690 617 332 248 225 114 337 190 6 24 2 A
KB 14 G2A 58-181 1400 500 580-1810 700x400x30-45 930 690 617 301 208 290 115 337 190 6 19 2 A
KB 14 G4A 58-181 1400 500 580-1810 1000x400x30-45 930 690 617 342 295 225 115 337 190 6 24 2 A
KB 14 G6A 58-181 1400 500 580-1810 1200x400x30-45 930 690 617 380 355 221 115 337 190 6 29 2 A
KB 14 G2A 46-169 1400 500 460-1690 700x400x30-45 1050 690 617 294 164 239 114 337 190 6 19 2 A
KB 14 G4A 46-169 1400 500 460-1690 1000x400x30-45 1050 690 617 350 244 227 114 337 190 6 24 2 A
KB 18 G4A 64-197 1800 500 640-1970 1000x400x30-45 970 690 619 370 281 227 122 337 185 8 25 2 A
KB 18 G6A 64-197 1800 500 640-1970 1200x400x30-45 970 690 619 396 342 221 122 337 185 8 29 2 A
KB 18 GXA 64-197 1800 500 640-1970 1600x400x30-45 970 690 619 455 476 214 122 337 185 8 39 2 A
KB 18 G4A 53-186 1800 500 530-1860 1000x400x30-45 1080 690 619 355 232 247 119 337 185 8 25 2 A
KB 18 G6A 53-186 1800 500 530-1860 1200x400x30-45 1080 690 619 379 301 239 119 337 185 8 29 2 A
KB 18 G4A 47-176 1800 500 470-1760 1000x400x30-45 1100 690 619 364 228 248 119 337 185 8 25 2 A
KB 18 G6A 47-176 1800 500 470-1760 1200x400x30-45 1100 690 619 388 297 240 119 337 185 8 29 2 A
KB 22 G4A 64-197 2200 500 640-1970 1000x400x30-45 970 690 619 370 281 227 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G6A 64-197 2200 500 640-1970 1200x400x30-45 970 690 619 396 342 221 122 336 185 8 29 2 A
KB 22 G8A 64-197 2200 500 640-1970 1600x400x30-45 970 690 619 455 476 214 122 336 185 8 39 2 A
KB 22 G4A 53-186 2200 500 530-1860 1000x400x30-45 1080 690 619 373 237 247 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G6A 53-186 2200 500 530-1860 1200x400x30-45 1080 690 619 398 306 239 122 336 185 8 29 2 A
KB 22 G4A 47-176 2200 500 470-1760 1000x400x30-45 1100 690 619 382 233 248 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G6A 47-176 2200 500 470-1760 1200x400x30-45 1100 690 619 407 302 240 122 336 185 8 29 2 A
KB 22 G4A 47-193 2200 500 470-1930 1000x400x30-45 1270 690 619 410 237 248 122 336 185 8 25 2 A
KB 22 G4A 47-203 2200 500 470-2030 1000x400x30-45 1370 690 619 415 256 230 122 336 185 8 25 2 A
KB 25 G4A 64-197 2500 500 640-1970 1000x400x35-50 970 690 734 418 254 244 122 428 185 10 25 3 A
KB 25 G6A 64-197 2500 500 640-1970 1200x400x35-50 970 690 734 444 314 236 122 428 185 10 29 3 A
KB 25 G4A 47-176 2500 500 470-1760 1000x400x35-50 1100 690 734 430 249 245 122 428 185 10 25 3 A
KB 25 G6A 47-176 2500 500 470-1760 1200x400x35-50 1100 690 734 456 309 237 122 428 185 10 29 3 A
KB 25 G4B 47-203 2500 500 470-2030 1000x400x35-50 1370 690 734 470 268 313 122 428 185 10 25 3 A
KB 25 G4B 64-237 2500 500 640-2370 1000x400x35-50 1370 690 734 482 262 279 122 428 277 10 25 3 A
KB 25 G6B 64-237 2500 500 640-2370 1200x400x35-50 1370 690 734 509 318 271 122 428 277 10 29 3 A
KB 25 GXB 64-237 2500 500 640-2370 1600x400x35-50 1370 690 734 580 441 258 122 428 277 10 39 3 A
KB 32 G4B 50-185 3200 600 500-1850 1000x450x40-70 1200 740 842 636 283 279 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 50-185 3200 600 500-1850 1200x450x40-70 1200 740 842 672 327 271 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G4B 50-195 3200 600 500-1950 1000x450x40-70 1280 740 842 661 274 281 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 50-195 3200 600 500-1950 1200x450x40-70 1280 740 842 696 317 274 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G4B 59-213 3200 600 590-2130 1000x450x40-70 1280 740 842 676 270 284 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 59-213 3200 600 590-2130 1200x450x40-70 1280 740 842 704 314 274 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G4B 64-237 3200 600 640-2370 1000x450x40-70 1420 925 842 703 263 286 143 455 192 6 17 3 A
KB 32 G6B 64-237 3200 600 640-2370 1200x450x40-70 1420 925 842 738 306 276 143 455 192 6 21 3 A
KB 32 G8B 64-237 3200 600 640-2370 1500x450x45-75 1420 925 842 838 400 263 143 455 192 6 26 3 A
KB 40 G4B 53-198 4000 600 530-1980 1000x450x45-70 1250 740 836 747 277 294 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 53-198 4000 600 530-1980 1200x450x45-70 1250 740 836 785 319 286 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G4B 59-213 4000 600 590-2130 1000x450x45-70 1280 740 836 752 277 292 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 59-213 4000 600 590-2130 1200x450x45-70 1280 740 836 790 318 284 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G4B 60-237 4000 600 600-2370 1000x450x45-70 1500 925 836 799 266 295 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 60-237 4000 600 600-2370 1200x450x45-70 1500 925 836 833 306 285 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G8B 60-237 4000 600 600-2370 1500x450x45-65 1500 925 836 955 395 276 152 450 194 17 26 3 A
KB 40 G9B 60-237 4000 600 600-2370 1700x450x45-65 1500 925 836 1004 454 270 152 450 194 17 30 3 A
KB 40 G4B 74-264 4000 600 740-2640 1000x450x45-70 1590 925 836 827 258 297 152 450 194 17 17 3 A
KB 40 G6B 74-264 4000 600 740-2640 1200x450x45-70 1590 925 836 859 306 335 152 450 194 17 21 3 A
KB 40 G8B 74-264 4000 600 740-2640 1500x450x45-65 1590 925 836 973 390 276 152 450 194 17 26 3 A
KB 40 G9B 74-264 4000 600 740-2640 1700x450x45-65 1590 925 836 1030 445 271 152 450 194 17 30 3 A

Pinza per balle

Modelli KB-G

Portata: 1000 Kg - 4000 Kg

• Comunemente utilizzata per la movimentazione di balle di cellulosa 
nell’industria cartaria, è anche utilizzata per il cotone, la lana, i filati 
in genere, il tabacco e altri prodotti simili.

• Robusto telaio con profili a doppia T.
• Ganasce sottili per una facile penetrazione tra i carichi.
• Valvola di ritegno e regolazione pressione protetta nella sagoma 

del profilo superiore.
• Eccellente visibilità.
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4• Una funzione idraulica.
• E= spessore ganascia, senza costolatura.
• T= spessore ganascia, alla base, senza costolatura.
• Valvola di regolazione della pressione.
• Ganasce saldate ai profili.
• Valvola di ritegno con circuito a recupero di energia (modelli KB10-22).

Note:
• Traslatore separato.
• Aperture speciali.
• Manometro.
• Griglia poggiacarico.
• Ganasce di dimensioni diverse.
• Traslazione incorporata.

A richiesta: 
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