Modelo AR-60

Capacidad: 4400 kg - 6500 kg

Pinza giratoria para una manipulacién horizontal 6
vertical de bobinas, segura y eficaz.

Disefio compacto y esbelto de bastidor y brazos, dptima
visibilidad y sistema hidraulico avanzado.

Brazos pivotantes. Brazo Unico para una sola bobina 6
doble para la manipulacién de 1-2 bobinas.

Giro a 180° con amortiguacién a fin de recorrido en
posicion vertical.

Todas las funciones hidraulicas estan protegidas
mediante vélvulas de retencion y regulacién de la
presion. Todos los puntos de mantenimiento son
faciimente accesibles.
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Pinzas para una bobina - Brazo largo tnico
AR-60RH-13 6500 650 500-1300 1340 1510 300 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-14 6400 700 500-1400 1340 1520 310 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-15 6300 760 500-1520 1340 1550 320 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-16 6000 800 500-1600 1340 1560 330 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-17 5600 850 600-1700 1340 1590 345 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-18 5200 915 600-1830 1340 1620 360 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-19 5000 950 600-1900 1340 1650 370 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-20 4800 1000 600-2000 1340 1670 385 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RH-21 4400 1050 600-2100 1340 1720 405 520 245 280x500 300 150 4A
Pinzas para 1 - 2 bobinas - Brazo largo doble
AR-60RJ-13 6500 650 500-1300 1340 1495 290 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-14 6400 700 500-1400 1340 1505 300 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-15 6300 760 500-1520 1340 1535 310 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-16 6000 800 500-1600 1340 1545 320 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-17 5600 850 600-1700 1340 1575 335 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-18 5200 915 600-1830 1340 1605 350 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-19 5000 950 600-1900 1340 1635 360 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-20 4800 1000 600-2000 1340 1655 375 520 245 280x500 300 150 4A
AR-60RJ-21 4400 1050 600-2100 1340 1705 395 520 245 280x500 300 150 4A
Notas: Sobre pedido:
* Dos funciones hidraulicas. o Aperturas especiales.
o Ver las recomendaciones sobre presion hidraulica y caudal. e Placas de contacto opcionales:
e Placas de contacto standard: placas con grabado de fundicion de alto coeficiente de - de acero pulverizado 2
adherencia. - recubiertas de goma (,ERTlFIEo ;
. Paralla tpmq fje bobjnas en posicion tl,Jm.bada, (eje horizo,ntgl parfalello a] sug!o) e; necesaria - recubierta de pol@gretano IS0 9001 8
una inclinacion hama adelante del mast|ll de 5°, para mastiles sin inclinacion, disponemos - de una sola seccion. @4 é‘ §
de brazos especiales. Consultar a Bolzoni. /VUFACT\\Q‘ g;

BOLZONI AURAMO S.L.

C/SEGRE, 8-10 - PL. PLA D’EN COLL - 08110 MONTCADA | REIXAC - BARCELONA (ESPANA)

Tel. +33 3 87846540 - Fax +33 3 87846545 B OLZ ON’ ( ‘
www.bolzonigroup.com - sales.es@holzoni-auramo.com AUR AMO 1



