
Pinze per cartoni ed 
elettrodomestici



La pinza per cartoni ed elettrodomestici Bolzoni Auramo è ampiamente utilizzata per la movimentazione di elettrodomestici, in particolare 
di lavatrici, frigoriferi, forni a microonde, televisori e per altri tipi di materiali con imballo di cartone, sia nelle fabbriche che nei magazzini.
Grazie alla movimentazione senza l’uso di pallet, la pinza per cartoni consente l’ottimizzazione dello spazio di immagazzinaggio e la 
riduzione dei costi per i materiali da imballaggio.

Scopri il nuovo modo 
di movimentare il bianco!

Visibilità, produttività, sicurezza 
con le nuove pinze per cartoni:

Le nuove pinze per cartoni ed elettrodomestici Bolzoni Auramo modello KS-C presentano 
nuove caratteristiche tecniche in grado di garantire una movimentazione efficiente 
unitamente ad un facile montaggio ed una maggiore durata di tutti i componenti:

• Struttura telaio estremamente rigida con profilo a doppia “T” in pezzo unico. Ampia 
finestra di visibilità grazie al nuovo disegno del telaio, garantisce operazioni di 
movimentazione sicure ed efficaci.

• Pattini in alluminio ad ampia superficie riducono il peso totale della pinza e massimizzano 
la portata residua del carrello.

• Rivestimento in gomma vulcanizzata ad alto coefficiente d’attrito aumenta la presa 
garantendo una movimentazione sicura e senza danni.

• Pattini intercambiabili sinitra-destra per un’usura uniforme della gomma.
• Profilo delle ganascie sottile e nuovo disegno del supporto e dei gomiti consentono un 

facile inforcamento fra i carichi.
• Supporto pattini con design robusto ed altezza variabile per una distribuzione ottimizzata 

della forza di serraggio.
• Nuovo sistema di fissaggio dei pattini di scorrimento ne evita le deformazioni.
• Nuovo fissaggio cilindro auto-allineante per evitare rotture.
• Traslazione incorporata.

KS-C

Pinze per cartoni ed elettrodomestici

Modello KS-C



Nel settore degli elettrodomestici i problemi di movimentazione provocati dall’uso di un’errata forza di serraggio creano un serio rischio 
di danneggiamento del carico. Una pressione insufficiente può determinare la caduta del carico mentre una pressione eccessiva può 
provocarne lo schiacciamento e la deformazione.
Bolzoni Auramo integra tutte le caratteristiche tecniche della pinza per cartoni standard con la più avanzata tecnologia nei settori 
dell’idraulica, dell’elettronica e per il controllo della forza di serraggio. La nostra soluzione innovativa per la movimentazione senza danni 
grazie all’uso della corretta forza di serraggio è la nuova pinza intelligente per cartoni ed elettrodomestici modello i-MOVE.
Il sistema è basato sul rilevamento, tramite sensori laser ed ultrasonici, del tipo e della configurazione del carico.
Attraverso l’elaborazione dei valori risultanti, l’unità di controllo gestisce una valvola proporzionale che regola la pressione idraulica corretta 
nei cilindri di serraggio e pertanto la forza di serraggio necessaria alla movimentazione specifica.Questa sequenza avviene in modo 
istantaneo.
Il funzionamento corrisponde a quello di una pinza per cartoni tradizionale, in cui l’operatore controlla l’apertura e la chiusura delle ganasce: 
la pinza intelligente per cartoni i-MOVE è in grado di selezionare ed impostare la corretta forza di serraggio appena l’operatore ha afferrato 
il carico, rendendo il suo lavoro più semplice!

La soluzione intelligente alla movimentazione degli 
elettrodomestici senza danni

Pinze per cartoni ed elettrodomestici

Unità di Controllo
Riceve i segnali dai
sensori e controlla
la valvola proporzionale
per definire
la corretta forza di
serraggio.

Sensori Laser
Rilevano il tipo e la
composizione del
carico in larghezza.

Sensori ad 
Ultrasuoni
Rilevano il tipo e la 
composizione del carico 
e la sua distanza dal 
corpo pinza.

Valvola 
Proporzionale
Regola la pressione
idraulica nei cilindri
di serraggio.

Accumulatore
Stabilizza la pressione
di serraggio evitando
picchi di pressione
indesiderati e 
potenzialmente
dannosi per il carico.

Unità Luci di Controllo
Mostra la situazione
operativa della 
pinza durante la 
movimentazione. 
Segnala la distanza del 
carico dal corpo pinza.

i-MOVE
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KS 09 C5A 46-152 900 610 460-1520 1220x1220x57 870 690 746 500 390 145 29 2 A
KS 09 C6A 45-151 900 660 450-1430 1320x1220x57 870 690 785 545 388 145 29 2 A
KS 09 C5A 51-174 900 610 510-1740 1220x1220x57 930 690 754 496 386 145 29 2 A
KS 09 C6A 50-173 900 660 500-1730 1320x1220x57 930 690 799 539 386 145 29 2 A
KS 09 C4A 39-162 900 540 390-1620 1070x1220x57 1050 690 700 425 382 145 29 2 A
KS 09 C5A 39-162 900 610 390-1620 1220x1220x57 1050 690 768 487 386 145 29 2 A
KS 09 C6A 38-161 900 660 380-1610 1320x1220x57 1050 690 813 530 387 145 29 2 A
KS 09 C4A 50-184 900 540 500-1840 1070x1220x57 1050 690 705 421 381 145 29 2 A
KS 09 C5A 50-184 900 610 500-1840 1220x1220x57 1050 690 789 475 382 145 29 2 A
KS 09 C6A 49-183 900 660 490-1830 1320x1220x57 1050 690 815 528 384 145 29 2 A
KS 09 C4A 59-195 900 540 590-1950 1070x1220x57 1020 690 699 425 377 145 29 2 A
KS 09 C5A 59-195 900 610 590-1950 1220x1220x57 1020 690 766 488 381 145 29 2 A
KS 09 C6A 58-194 900 660 580-1940 1320x1220x57 1020 690 798 532 381 145 29 2 A
KS 09 C5A 52-228 900 610 520-2280 1220x1220x57 1450 690 833 454 377 145 29 2 A
KS 09 C6A 51-227 900 660 510-2270 1320x1220x57 1450 690 867 496 377 145 29 2 A
KS 12 C5A 37-140 1200 610 370-1400 1220x1220x57 870 690 768 535 380 146 29 2 A
KS 12 C6A 36-139 1200 660 360-1390 1320x1220x57 870 690 808 530 378 146 29 2 A
KS 12 C5A 51-174 1200 610 510-1740 1220x1220x57 930 690 776 545 381 146 29 2 A
KS 12 C6A 50-173 1200 660 500-1730 1320x1220x57 930 690 823 528 375 146 29 2 A
KS 12 C5A 56-199 1200 610 560-1990 1220x1220x57 1080 690 822 525 372 146 29 2 A
KS 12 C6A 55-198 1200 660 550-1980 1320x1220x57 1080 690 836 515 380 146 29 2 A
KS 14 C5A 37-140 1400 610 370-1400 1220x1220x57 870 690 768 535 380 146 29 2 A
KS 14 C6A 36-139 1400 660 360-1390 1320x1220x57 870 690 808 530 378 146 29 2 A
KS 14 C5A 51-174 1400 610 510-1740 1220x1220x57 930 690 776 545 381 146 29 2 A
KS 14 C6A 50-173 1400 660 500-1730 1320x1220x57 930 690 823 528 375 146 29 2 A
KS 14 C6A 55-198 1400 660 550-1980 1320x1220x57 1080 690 836 515 380 146 29 2 A
KS 14 C7A 54-197 1400 690 540-1970 1370x1220x57 1080 690 843 538 382 146 29 2 A
KS 16 C5A 37-140 1600 610 370-1400 1220x1220x57 870 690 768 535 380 146 29 2 A
KS 16 C6A 36-139 1600 660 360-1390 1320x1220x57 870 690 808 530 378 146 29 2 A
KS 16 C5A 51-174 1600 610 510-1740 1220x1220x57 930 690 776 545 381 146 29 2 A
KS 16 C6A 50-173 1600 660 500-1730 1320x1220x57 930 690 823 528 375 146 29 2 A
KS 16 C7A 54-197 1600 690 540-1970 1370x1220x57 1080 690 843 538 382 146 29 2 A
KS 16 C8A 54-197 1600 690 540-1970 1370x1370x57 1080 690 867 539 386 146 29 2 A
KS 16 C7A 55-228 1600 690 550-2280 1370x1220x57 1370 690 892 545 378 146 29 2 A
KS 16 C8A 55-228 1600 690 550-2280 1370x1370x57 1370 690 916 540 383 146 29 2 A
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Note:
• Due funzioni idrauliche.
• E = spessore della ganascia, compresa la gomma
• T = spessore della ganascia alla base, compresa la gomma,  

100 mm per tutti i modelli.
• Blocco valvola con 2 limitatori di pressione, pre-taratura in fabbrica.
• Traslazione incorporata.

• Aperture speciali.
• Ganasce con dimensioni diverse.
• Doppio pattino oscillante su entrambe i lati
• Sganci rapidi inferiori.
• Stabilizzatori di carico laterali rimovibili.
• Traslatore separato.

A richiesta:

Modello KS-C (traslante) 

BOLZONI S.p.A.
CASoni Di PoDEnzAno - 29027 PiACEnzA (iTALiA)
Tel. +39 0523 55 55 11 - Fax +39 0523 52 40 87
sales@bolzonigroup.com

BOLZONI ITALIA S.R.L.
ViA DEL MAnDoRLo, 28 - 59100 PRATo (iTALiA)
Tel. +39 0574 571353 - Fax +39 0574 571517
info.italia@bolzonigroup.com

www.bolzonigroup.com 


