Plataformas elevadoras para cargas de vehiculos |
Modelo 15/1T
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Modelo 1S/1T

A Capacidad: 1000 Kg - 10000 Kg

o Plataforma de placa antideslizante.

n) i i T T o Elperimetro de seguridad de aluminio detiene el descenso
de la plataforma en caso de contacto con obstrucciones

e Cilindros hidraulicos de simple efecto equipados con
valvula de seguridad, valvula de retencion y drenaje.

E e Pulsador de tipo “Hombre presente” de bajo voltaje.

B e Soportes de seguridad para operaciones seguras de

servicio y mantenimiento.

T I I 1T | - e Argolla (s) de elevacion extraibles para facilitar la

manipulacion y la instalacion

' T
2 b&:—_ e Conforme a la Directiva maquina 2006/42CE y Requisitos

de Seguridad para plataformas elevadoras EN1570-1.

o = [s+] %] o = o
g S e E =) é = Ideal para resolver el problema de la
= g S é = = carga/descarga de vehiculos en la
< a = ausencia de un decuado muelle de carga,
E AxB H con transpaleta o carretilla elevadora.
A1105010 1;(%0 12?0 2500mm1200 ?5% 1K V; : dﬁ? ‘ Esta gama de plalaforma elevadora
X s ” - ~
A1105120 1000 2000 3000 x 1500 350 3,0 2 9 es!a_ dlsenada! para Operar con la
A1 105130 1000 2000 3000x2000 350 30 2 9 maxima seguridad incluso con cargas
A120S110 2000 1600 2500 x 1500 350 3,0 2 90 desequilibradas y en movimiento.
A1205120 2000 1600 2500 x 2000 350 3,0 2 90
A1205130 2000 2000 3000 x 1500 350 3,0 2 9 SOLPCIONES PERSON‘.\UZADAS .
A1 20 S140 2000 2000 3000 x 2000 350 3,0 2 90 Gracias a nuestra experiencia y a una amplla
A1 20 150 2000 2000 3500 x 2000 350 3,0 2 90 gama de accesorios disponibles, podemos
A1305110 3000 1600 2500 x 1500 380 3,0 2 90 brindar soluciones personalizadas y
A130 5120 3000 1600 2500 x 2000 380 3,0 2 90 seguras para satisfacer todos los requisitos
A1 305130 3000 2000 3000 x 1500 380 4,0 2 110 especificos.
A130 5140 3000 2000 3000 x 2000 380 4,0 2 110
A1 305150 3000 2000 3500 x 2000 400 4,0 2 110 |
A1 40 T000 4000 1600 2500 x 2000 500 4,0 2 110 h=120
A140T010 4000 1600 3000 x 2000 500 4,0 2 110
A1 40T020 4000 1800 3000 x 2000 550 4,0 2 110
A1 40T030 4000 1800 3000 x 2400 550 4,0 2 110
A1 407040 4000 1800 3500 x 2400 550 4,0 2 110
A1 40 T050 4000 2000 3500 x 2000 550 4,0 2 110 - -
A1 407060 4000 2000 3500x2400 550 40 2 110 P o eaon Faldén de acceso
A1 40T070 4000 2000 4000 X 2400 550 4,0 2 110
A1 60 T000 6000 1500 2500 x 2000 550 4,0 2 120
A160T010 6000 1800 3000 x 2000 600 4,0 2 120
A1 60T020 6000 1800 3000 x 2400 600 4,0 2 120
A1 60T030 6000 1800 3500 x 2400 600 4,0 2 120
A1 60 T050 6000 2000 3500 x 2000 600 4,0 2 120
A1 60 T060 6000 2000 3500 x 2400 600 4,0 2 120
A1 60T070 6000 2000 4000 X 2400 600 4,0 2 120 , , —
A1 807000 8000 1500 2500 x 2000 600 4.0 2 130 Barandillas de seguridad Barrera anti-caidas
A180T010 8000 1800 3000 x 2000 650 4,0 2 130
A1 80T020 8000 1800 3000 x 2400 650 4,0 2 130 N
A1 80T030 8000 1800 3500 x 2400 650 4,0 2 130
A1 80T050 8000 2000 3500 x 2000 650 4,0 2 130 ==
A1 80 T060 8000 2000 3500 x 2400 650 4,0 2 130
A1 80T070 8000 2000 4000 X 2400 650 4,0 2 130
A1 A0 T000 10000 1500 2500 x 2000 650 55 ? 140 Y —— w00
A1 A0 T050 10000 2000 3500 x 2000 700 55 2 140 —
A1 A0 TO60 10000 2000 3500 x 2400 700 55 % 140 Parte superior refprzada Proteccion Iatgral en
A1 AOTO70 10000 2000 4000x2400 700 55 2 140 para el tansito fed metlca

Bolzoni promueve la investigacion e innovacion ambientalmente sostenibles. Para un menor impacto en el medio ambiente, las mesas
elevadoras Bolzoni estan disponibles con aceite hidraulico biodegradable sobre pedido y todas estan provistas de motores eléctricos IE3 de

alta eficiencia. Las mesas elevadoras estan pintadas con pintura sin disolventes no toxica a base de agua. La instalacion de mesas elevadoras
de Bolzoni SpA esta certificada con el Certificado de Medio Ambiente ISO 14001: 2015, desde 2006.
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