
Piattaforma elevatrice con rulliera a scomparsa

Modello A1-EAAM
Ideale per l’utilizzo nell’industria del legno

Questa piattaforma trova applicazione principalmente 
nell’industria del legno, nella lavorazione dei mobili, nell’industria 
della pannellatura e pressatura.

La gamma di piattaforme elevatrici Bolzoni Auramo è studiata per 
migliorare le condizioni ergonomiche della postazione di lavoro 
e per aumentarne la sicurezza. Inoltre, il suo utilizzo può essere 
combinato con macchine automatiche della falegnameria per la 
lavorazione delle doghe e del parquet, sfogliatrici ed impiallatrici 
per il compensato.

Il sistema di rulli a scomparsa permette l’utilizzo della superficie 
superiore della piattaforma, quando i rulli sono abbassati 
all’interno: quando la piattaforma elevatrice si arresta nella 
posizione superiore, i rulli sono abbassati all’interno del pianale, 
mentre quando la tavola elevatrice è nella posizione inferiore, i 
rulli escono per consentire lo slittamento del carico.

L’ingombro ridotto a 250 millimetri permette il posizionamento 
della piattaforma in tutta la linea di lavorazione del legno.



Piattaforma elevatrice con rulliera a scomparsa

Modello A1-EAAM

Portata: 1000 Kg 

Questa piattaforma trova applicazione principalmente nell’industria del legno, nella lavorazione dei mobili, nell’industria della 
pannellatura e pressatura. Il suo utilizzo può essere combinato con macchine automatiche della falegnameria.
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•	 Il sistema di rulli a scomparsa permette il libero utilizzo 
del pianale, quando la piattaforma è sollevata, e facilita 
lo slittamento del carico, mentre la piattaforma è 
abbassata, ed i rulli escono dal pianale.

•	 Sistema di rulli a scomparsa.
•	 Ingombro chiuso 250 mm. 
•	 Cicli / ora ammessi: 20 cicli / ora, su un turno 

giornaliero di 8 ore.

Bolzoni promuove la ricerca e l’innovazione per ambientali sostenibili.
Per un minore impatto sull’ambiente, le piattaforme elevatrici Bolzoni sono disponibili, su richiesta, con olio idraulico biodegradabile e 
sono tutte dotate di motori elettrici ad alta efficienza IE3. Le piattaforme elevatrici sono verniciate con vernice atossica a base acquosa e 
senza solventi. L’azienda di piattaforme elevatrici Bolzoni SpA è certificata con il Certificato Ambientale ISO 14001: 2015, dal 2006.

BOLZONI S.p.A.
VIA I MAGGIO,103 - CASONI DI PODENZANO - 
29027 PIACENZA (ITALIA)
Tel. +39 0523 55 55 11 - Fax +39 0523 52 40 87

BOLZONI ITALIA S.R.L.
VIA DEL MANDORLO, 28 - 59100 PRATO (ITALIA)
Tel. +39 0574 571353 - Fax +39 0574 571517
info.italia@bolzonigroup.com

www.bolzonigroup.com -  sales@bolzonigroup.com
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A1.10.EAAM 01 1000 1000 2500x750 250 1,1 1 90 50 600

A1.10.EAAM 02 1000 1000 2700x1000 250 1,1 1 90 50 800

Tutte le piattaforme elevatrici sono realizzate secondo la Normativa Europea (2006/42/CE) Requisiti di sicurezza per le piattaforme elevatrici e con la Direttiva Macchine EN 1570-1.

•	 Perimetro di sicurezza in alluminio per fermare automaticamente la corsa di discesa in caso 
di interferenze con corpi estranei.

•	 Pantografi distanziati per evitare pericoli di cesoiamento durante i movimenti.
•	 Cilindro di sollevamento a semplice effetto con dranaggio.
•	 Dispositivo di blocco della discesa in caso di rottura dei tubi idraulici.
•	 Boccole autolubrificanti sugli snodi.
•	 Centralina elettroidraulica esterna con valvola di massima pressione per evitare  sovraccarichi, 

valvola compensata per il controllo della velocità di discesa.
•	 Protezioni contro i sovraccarichi.
•	 Fine corsa salita tramite microinterruttore.

La realizzazione standard comprende:
•	 Alimentazione dei comandi a bassa tensione (24V) con pulsantiera a tre pulsanti a 

uomo presente con 4 mt. di cavo con pulsanti salita, discesa, arresto di emergenza. 
Reset automatico del circuito elettrico in caso di intervento del perimetro di sicurezza.  

•	 Impianto elettrico controllato elettronicamente, con trasformatore e protezione 
termica.

•	 Barre di blocco meccanico per eseguire in sicurezza le operazioni di manutenzione 
sulle piattaforme.

•	 Tensione di alimentazione 380/420 V. 50 Hz. Trifase.
•	 Golfari per il sollevamento e posizionamento delle piattaforme durante l’installazione.
•	 Colore RAL 5018


