
Pinze con forche rotanti a mano
Modello KB-D

La pinza con forche rotanti a mano Bolzoni modello KB-D 
è un’attrezzatura versatile che può essere utilizzata per la 
movimentazione di pallet, fusti, balle e carichi simili.

Questa pinza è fornita di forche che possono essere posizionate 
a varie angolazioni: a 0-, 45- ed a 90-gradi. Questo rende la 
pinza estremamente versatile per varie applicazioni.

L’ampia gamma di aperture consente una movimentazione 
facile e sicura, anche per carichi che superano la larghezza 
del telaio.

Le pinze con forche rotanti manualmente Bolzoni sono 
disponibili in una vasta gamma di portate ed opzioni e 
rappresentano la soluzione alle più svariate esigenze di 
movimentazione.

Caratteristiche:
•	Struttura telaio estremamente rigida con profilo a doppia “T” in 

pezzo unico. Ampia finestra di visibilità grazie alla nuova posizione 
dei montanti verticali all’estremità del telaio. Montanti verticali molto 
stretti.

•	Eccellente visibilità attraverso il telaio garantisce una movimentazione 
sicura e semplice.

•	Nuovo blocco valvola per sincronismo ganasce semplice e preciso, 
manutenzione semplificata, nuova posizione nella sagoma del profilo 
superiore garantisce ottima protezione e visibilità ottimale.

•	Nuovo sistema di fissaggio dei pattini per attenuare lo sforzo ed 
agevolare lo scorrimento.

•	Nuovo fissaggio cilindro auto-allineante.

•	Versioni con nuovo traslatore separato: posizione del cilindro all’interno 
della finestra del telaio per ottimizzare il sistema di traslazione. Pattini 
superiori ed inferiori con ingrassatori.



KB 10 / KB 14 15 115 105

KB 18 / KB 22 16 145 100

KB 28 45 145 100

KB 35 20 150 115

KB 10 D4A 1.000/1.400 500 360-1.590 610-1.840 1.000x100x40 930 690 626 281 189 241 197 337 190 2 A

KB 10 D6A 1.000/1.400 500 360-1.590 610-1.840 1.200x100x40 930 690 626 292 227 236 197 337 190 2 A

KB 14 D4A 1.400/1.800 500 300-1.530 590-1.820 1.000x130x40 930 690 626 313 213 221 197 337 190 2 A

KB 14 D6A 1.400/1.800 500 300-1.530 590-1.820 1.200x130x40 930 690 626 328 255 218 197 337 190 2 A

KB 18 D6A 1.800/2.300 500 400-1.730 720-2.050 1.200x130x50 970 690 624 410 295 251 230 336 185 2 A

KB 18 D6A EU 1.800/2.300 500 230-1.520 550-1.840 1.200x130x50 1100 690 624 410 269 154 230 336 185 2 A

KB 22 D6A 2.200/2.600 500 400-1.730 720-2.050 1.200x130x50 970 690 624 410 295 251 230 336 185 2 A

KB 22 D6A EU 2.200/2.600 500 230-1.520 550-1.840 1.200x130x50 1100 690 624 410 269 154 230 336 185 2 A

KB 28 D6B 2.800/3.200 500 400-1.730 720-2.050 1.200x130x50 970 690 715 425 275 310 230 383 240 3 A

KB 28 D6B EU 2.800/3.200 500 230-1.520 550-1.840 1.200x130x50 1100 690 715 453 272 313 230 383 240 3 A

KB 35 D6B 3.500/3.800 500 470-1.970 820-2.320 1.200x150x50 1250 930 715 625 235 203 255 376 205 3 A

KB 35 D6B EU 3.500/3.800 500 180-1.410 530-1.760 1.200x150x50 1150 930 715 592 243 203 255 376 205 3 A

Portata: 1000 Kg - 3800 Kg

•	 Robusto telaio con profili a doppia T.
•	 Peso spessore e baricentro contenuti.
•	 Visibilità eccellente.
•	 Posizionamento forche a 0°, 45° e 90°.
•	 Per la movimentazione di pallets, fusti, tubi, bobine, 

balle e carichi simili.

Pinza con forche rotanti a mano
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•	 Una funzione idraulica.
•	 Q1 = portata in serraggio
•	 Q2 = portata sulle forche
•	 Modelli ‘EU’ per la movimentazione di Europallet.
•	 Valvola di ritegno con circuito a recupero di energia 

(modelli KB 10-22).
•	 Valvola di regolazione della pressione.
•	 Forche saldate ai profi li.
•	 Il modello KB-D sostituisce il modello Meyer 3-05G.

Note:
•	 Aperture speciali.
•	 Traslatore separato.
•	 Traslazione incorporata.
•	 Sganci rapidi inferiori.
•	 Manometro.
•	 Griglia poggiacarico.

A richiesta:
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