
Pinzas de horquillas para pallet
Modelo KB-H

Las pinzas de horquillas para pallet Bolzoni modelo KB-H 
son equipos versátiles que pueden ser utilizados tanto como 
posicionador de horquillas que para la manipulacion de cargas 
cerradas entre las horquillas.

Las pinzas de horquillas Bolzoni están disponibles en una 
amplia gama de capacidades y opciones y representan la 
solución las mas amplias necesidades de manipulación. 

Caracteristícas:
•	Estructura bastidor extremamente rigida con perfil de doble “T” de una 

sola pieza. Ampia ventana de visibilidad gracias a la nueva posición 
de las placas verticales en los laterales del bastidor. Placas verticales 
muy estrechas.

•	Excelente visibilidad à traves del bastidor garantiza una manipulación 
fácil y segura.

•	Nueva válvula de retención para sincronismo de los brazos simple 
y preciso, instalación simple, nueva posición en el perfil superior 
garantiza protección y visibilidad óptima de la estructura.

•	Nuevo sistema de fijación de los patines de deslizamiento para reducir 
fatiga.

•	Nuevo sistema de fijación de los cilindros con auto-alineación para 
evitar roturas.

•	Horquillas soldadas directamente sobre el bastidor para reducir el 
espesor, el centro de gravedad y el peso.

•	Versiones con nuevo desplazador semi-incorporado: posición del 
cilindro a l’interior de la ventana del bastidor par mejorar el sistema 
de despazamiento. Patines superiores y inferiores con engrasadores. 
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KB 10 H6A 25-120 1.000/1.600 500 250-1.200 1.200x100x35 870 690 631 275 183 193 160 337 190 26 2 A
KB 10 H6A 47-170 1.000/1.600 500 470-1.700 1.200x100x35 930 690 631 262 199 183 160 337 190 26 2 A
KB 10 H6A 25-130 1.000/1.600 500 250-1.300 1.200x100x35 970 690 631 285 182 195 160 337 190 26 2 A
KB 10 H6A EU 35-158 1.000/1.600 500 350-1.580 1.200x100x35 1.050 690 631 264 193 186 160 337 190 26 2 A
KB 10 H6A EU 35-169 1.000/1.600 500 350-1.690 1.200x100x35 1.160 690 631 305 179 200 160 337 190 26 2 A
KB 10 H6A 45-199 1.000/1.600 500 450-1.990 1.200x100x35 1.260 690 631 312 178 203 160 337 190 26 2 A
KB 14 H6A 25-120 1.400/2.000 500 250-1.200 1.200x100x40 870 690 631 290 195 172 165 337 190 26 2 A
KB 14 H6A 35-140 1.400/2.000 500 350-1.400 1.200x100x40 870 690 631 292 195 172 165 337 190 26 2 A
KB 14 H6A 47-170 1.400/2.000 500 470-1.700 1.200x100x40 930 690 631 258 199 184 165 337 190 26 2 A
KB 14 H6A 25-130 1.400/2.000 500 250-1.300 1.200x100x40 970 690 631 300 194 174 165 337 190 26 2 A
KB 14 H6A 45-170 1.400/2.000 500 450-1.700 1.200x100x40 970 690 631 304 193 175 165 337 190 26 2 A
KB 14 H6A EU 35-158 1.400/2.000 500 350-1.580 1.200x100x40 1.050 690 631 276 204 182 165 337 190 26 2 A
KB 14 H6A 45-199 1.400/2.000 500 450-1.990 1.200x100x40 1.260 690 631 324 189 182 165 337 190 26 2 A
KB 18 H6A 22-118 1.800/2.500 500 220-1.180 1.200x120x40 870 690 636 299 218 168 170 336 185 28 2 A
KB 18 H6A 32-138 1.800/2.500 500 320-1.380 1.200x120x40 870 690 636 301 218 168 170 336 185 28 2 A
KB 18 H6A 49-182 1.800/2.500 500 490-1.820 1.200x120x40 970 690 636 316 217 177 170 336 185 28 2 A
KB 18 H6A 22-141 1.800/2.500 500 220-1.410 1.200x120x40 1.100 690 636 318 210 172 170 336 185 28 2 A
KB 18 H6A EU 32-161 1.800/2.500 500 320-1.610 1.200x120x40 1.100 690 636 314 218 176 170 336 185 28 2 A
KB 18 H6A EU 32-171 1.800/2.500 500 320-1.710 1.200x120x40 1.200 690 636 324 209 174 170 336 185 28 2 A
KB 18 H6A 42-198 1.800/2.500 500 420-1.980 1.200x120x40 1.270 690 636 325 208 175 170 336 185 28 2 A
KB 22 H6A 22-118 2.200/2.500 500 220-1.180 1.200x120x40 870 690 636 314 223 168 170 336 185 28 2 A
KB 22 H6A 32-138 2.200/2.500 500 320-1.380 1.200x120x40 870 690 636 316 223 168 170 336 185 28 2 A
KB 22 H6A 49-182 2.200/2.500 500 490-1.820 1.200x120x40 970 690 636 316 217 177 170 336 185 28 2 A
KB 22 H6A 22-141 2.200/2.500 500 220-1.410 1.200x120x40 1.100 690 636 333 215 172 170 336 185 28 2 A
KB 22 H6A EU 32-161 2.200/2.500 500 320-1.610 1.200x120x40 1.100 690 636 314 218 176 170 336 185 28 2 A
KB 22 H6A 32-178 2.200/2.500 500 320-1.780 1.200x120x40 1.270 690 636 339 214 174 170 336 185 28 2 A
KB 22 H6A 42-198 2.200/2.500 500 420-1.980 1.200x120x40 1.270 690 636 340 213 175 170 336 185 28 2 A
KB 28 H6B 22-128 2.800/3.500 500 220-1.280 1.200x120x45 970 690 760 427 237 173 175 428 277 20 3 A
KB 28 H6B 49-182 2.800/3.500 500 490-1.820 1.200x120x45 970 690 760 350 226 226 175 428 277 20 3 A
KB 28 H6B EU 32-161 2.800/3.500 500 320-1.610 1.200x120x45 1.100 690 760 348 228 223 175 428 277 20 3 A
KB 28 H6B 32-171 2.800/3.500 500 320-1.710 1.200x120x45 1.200 690 760 441 227 189 175 428 277 20 3 A
KB 28 H6B 22-158 2.800/3.500 500 220-1.580 1.200x120x45 1.270 690 760 442 225 192 175 428 277 20 3 A
KB 28 H6B 32-178 2.800/3.500 500 320-1.780 1.200x120x45 1.270 690 760 443 225 192 175 428 277 20 3 A
KB 28 H6B 42-208 2.800/3.500 500 420-2.080 1.200x120x45 1.370 690 760 444 223 195 175 428 277 20 3 A
KB 35 H6B 26-159 3.500/4.500 500 260-1.590 1.200x150x50 1.250 930 795 603 222 227 215 377 206 20 3 A
KB 35 H6B 45-195 3.500/4.500 500 450-1.950 1.200x150x50 1.250 930 795 607 220 229 215 377 206 20 3 A
KB 35 H6B 55-205 3.500/4.500 500 550-2.050 1.200x150x50 1.250 930 795 616 215 245 215 377 206 20 3 A
KB 35 H6B EU 26-149 3.500/4.500 500 260-1.490 1.200x150x50 1.150 930 795 547 216 236 215 377 206 20 3 A
KB 35 H6B 26-184 3.500/4.500 500 260-1.840 1.200x150x50 1.500 930 795 629 219 233 215 377 206 20 3 A
KB 35 H6B 46-224 3.500/4.500 500 460-2.240 1.200x150x50 1.500 930 795 631 217 235 215 377 206 20 3 A
KB 40 H6B 26-159 4.000/5.000 500 260-1.590 1.200x150x60 1.250 1.115 795 641 240 232 225 375 204 20 3 A
KB 40 H6B 46-196 4.000/5.000 500 460-1.960 1.200x150x60 1.250 1.115 795 645 238 234 225 375 204 20 3 A
KB 40 H6B 55-205 4.000/5.000 500 550-2.050 1.200x150x60 1.250 1.115 795 663 229 242 215 375 204 20 3 A
KB 40 H6B EU 26-149 4.000/5.000 500 260-1.490 1.200x150x60 1.150 1.115 795 594 236 234 215 375 204 20 3 A
KB 40 H6B 26-184 4.000/5.000 500 260-1.840 1.200x150x60 1.500 1.115 795 668 236 237 225 375 204 20 3 A
KB 40 H6B 46-224 4.000/5.000 500 460-2.240 1.200x150x60 1.500 1.115 795 669 235 238 225 375 204 20 3 A
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Pinza de horquillas para palet

Modelo KB-H
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Capacidad: 1000 Kg - 5000 Kg

•	 Una función hidráulica.
•	 Q1 = capacidad, en apriete.
•	 Q2 = capacidad, sobre las horquillas.
•	 Modelos KB .... EU , para manipulación de Europalets.
•	 Válvula de retención con circuito hidráulico de regeneración de energía 

(para KB 10 – 22).
•	 Válvula de regulación de presión.
•	 Horquillas soldadas directamente sobre las guías.

Notas: Sobre pedido: 
•	 Aperturas especiales.
•	 Desplazamiento semi-incorporado.
•	 Desplazamiento incorporado integrado.
•	 Enganches inferiores rápidos.
•	 Manómetro.
•	 Apoyo de carga.
•	 Horquillas atornilladas.
•	 Postizos.

•	 Bastidor robusto con perfil de doble T.
•	 Peso, espesor y centro de gravedad reducidos.
•	 Excelente visibilidad. 
•	 Horquillas soldadas al soporte de los brazos.

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI AURAMO S.L. 
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D’EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN) 
TEL. +33 3 87846540 


