
Positionneur de fourches à 
grande ouverture

Modèles KB-KS 

L’écarteur de fourches à grande ouverture Bolzoni modèle 
KS est conçu pour la prise de charges très larges, dès que 
l’ouverture maximale des fourches est supérieure à la largeur 
du tablier d’origine du chariot. Cependant il permet également 
la manutention de petites charges, et la prise d’Europalettes. 
Un èquipement véritablement compétitif et polyvalent.

Les positionneurs de fourches Bolzoni sont disponibles dans 
une vaste gammes de capacités et options  et représentent la 
solution aux besoins de manutention les  plus divers.

Caractéristiques:
•	Structure châssis très rigide avec profil en double “T” d’une seule 

pièce. Large fenêtre de visibilité grâce au nouveau positionnement des 
traverses verticales à l’extrémité du châssis. Traverses verticales très 
étroites.

•	Excellente visibilité à travers le châssis garantit des opérations de 
manutention sûres et simples.

•	Possibilité d’utilisation des fourches FEM sans modification.

•	Nouveau bloc valve pour synchronisme des bras simple et précis, 
installation facile, nouveau positionnement dans le profil supérieur 
garantit protection et visibilité optimale de la structure.

•	Nouveau système de fixation des patins de glissement, permet 
d’atténuer le stress pour une longévité accrue.

•	Nouveau système auto-alignant de fixations des vérins pour éviter les 
ruptures.

•	Versions avec nouveau translateur semi-intégré: position du vérin 
à l’intérieur de la fenêtre du châssis afin d’optimiser le système de 
déplacement latéral. Patins supérieurs et inférieurs avec graisseurs.

•	Disponible en version sans translation, modèle KB.



KB14YNKA 1.400 500 560-1.620 870 629 170 72 323 157 80-100-120 750 190 337 24 2 A
KB14YKA 1.400 500 560-1.680 930 629 190 71 323 157 80-100-120 690 190 337 24 2 A
KB14YKEA 1.400 500 550-2.100 1.370 629 220 72 323 157 80-100-120 750 190 337 24 2 A
KB20YKCA 2.000 500 390-1.160 750 629 145 72 323 157 80-100-120 690 190 337 24 2A
KB20YNKA 2.000 500 560-1.620 870 629 170 72 323 157 80-100-120 750 190 337 24 2 A
KB20YKA 2.000 500 560-1.680 930 629 190 71 323 157 80-100-120 690 190 337 24 2 A
KB20YKDA 2.000 500 560-1.910 1.160 629 202 71 323 157 80-100-120 690 190 337 24 2A
KB20YKEA 2.000 500 550-2.100 1.370 629 220 72 323 157 80-100-120 750 190 337 24 2 A
KB25YKA 2.500 500 560-1.680 930 627 193 75 322 157 80-100-120 690 185 336 25 2 A
KB25YNKA 2.500 500 560-1.620 870 627 170 72 322 157 80-100-120 750 185 336 25 2 A
KB25YKDA 2.500 500 510-1.910 1.260 627 236 72 322 157 80-100-120 690 185 336 25 2 A
KB25YKEA 2.500 500 550-2.100 1.370 627 246 72 322 157 80-100-120 750 185 336 25 2 A
KB28YKB 2.800 500 560-1.720 970 733 233 86 381 182 100-120-150 690 277 428 18 3 A
KB28YKCB 2.800 500 560-1.950 1.200 733 270 86 381 182 100-120-150 690 277 428 18 3 A
KB28YKDB 2.800 500 550-2.100 1.370 733 305 86 381 182 100-120-150 750 277 428 18 3 A
KB28YKGB 2.800 500 520-2.360 1.690 733 331 86 381 182 100-120-150 990 277 428 10 3 A
KB38YKB 3.800 500 560-1.950 1.200 733 279 70 368 182 100-120-150 690 277 428 18 3 A
KB38YKGB 3.800 500 520-2.360 1.690 733 365 70 385 182 100-120-150 1.090 277 428 18 3 A
KB50YKB 4.900 500 560-1.810 1.150 715 434 140 249 207 130-150 950 210 230 20 3 A
KB50YKNB 5.000 500 580-2.120 1.420 715 490 138 249 207 130-150 950 210 230 20 3 A
KB50YKC 5.000 600 560-1.810 1.150 920 520 97 249 218 150-200 1.005 210 230 20 4 A
KB50YKNC 5.000 600 540-2.040 1.420 920 590 97 249 218 150-200 1.005 210 230 20 4 A

KS14YNKA 1.400 500 570-1.620 870 629 197 92 322 180 80-100-120 920 190 337 24 2A
KS14YKA 1.400 500 560-1.680 930 629 200 93 322 189 80-100-120 920 190 337 24 2 A
KS14YKEA 1.400 500 550-2.100 1.370 629 247 95 322 189 80-100-120 920 190 337 24 2 A
KS20YNKA 2.000 500 560-1.620 870 629 197 92 322 189 80-100-120 920 190 337 24 2A
KS20YKA 2.000 500 560-1.680 930 629 200 93 322 189 80-100-120 920 190 337 24 2 A
KS20YKDA 2.000 500 560-1.910 1.160 629 226 95 322 189 80-100-120 920 190 337 24 2A
KS20YKEA 2.000 500 550-2.100 1.370 629 247 95 322 189 80-100-120 920 190 337 24 2 A
KS25YKA 2.500 500 560-1.680 930 627 212 98 320 189 80-100-120 920 185 336 25 2 A
KS25YNKA 2.500 500 560-1.620 870 627 197 92 320 189 80-100-120 920 185 336 25 2A
KS25YKDA 2.500 500 510-1.910 1.260 627 236 92 320 189 80-100-120 920 185 336 25 2A
KS25YKEA 2.500 500 550-2.100 1.370 627 247 95 320 189 80-100-120 920 185 336 25 2 A
KS28YKB 2.800 500 560-1.720 970 733 268 113 373 224 100-120-150 970 277 428 18 3 A
KS28YKCB 2.800 500 560-1.950 1.200 733 300 108 381 224 100-120-150 970 277 428 18 3A
KS28YKDB 2.800 500 550-2.100 1.370 733 335 107 381 224 100-120-150 970 277 428 18 3A
KS28YKGB 2.800 500 520-2.360 1.690 733 454 95 381 224 100-120-150 1.270 277 428 10 3A
KS38YKB 3.800 500 560-1.950 1.200 733 320 112 368 224 100-120-150 970 277 428 18 3 A
KS38YKGB 3.800 500 520-2.360 1.690 733 460 102 368 224 100-120-150 1.270 277 428 18 3A
KS50YKB 4.900 500 560-1.810 1.150 715 500 130 282 250 130-150 1.000 210 230 20 3 A
KS50YKNB 5.000 500 580-2.120 1.420 715 560 128 282 255 130-150 1.150 210 230 20 3A
KS50YKC 5.000 600 560-1.810 1.150 920 610 118 282 260 150-200 1.200 210 230 20 4 A
KS50YKNC 5.000 600 540-2.040 1.420 920 680 118 282 260 150-200 1.120 210 230 20 4A
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Sans déplacement latéral

Avec déplacement latéral

Positionneur de fourches à grande ouverture

Modèles KB / KS (avec supports de fourche)

Capacité: 1400 Kg - 5000 Kg

•	 Possibilité de manutentionner en sécurité des charges 
petites, moyennes ou très larges.

•	 Supports de fourche à norme ISO 2328, qui permettent 
l’utilisation des fourches d’origine du chariot.

•	 Mouvement des bras synchronisé.
•	 Modèle KB: sans déplacement latéral.
•	 Modèle KS: avec déplacement latéral semi-intégré, 

course 100 + 100 mm.
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•	 Une fonction hydraulique pour les modèles KB et deux 
fonctions hydrauliques pour les modèles KS.

•	 Limiteur de pression.

Notes: Sur demande:
•	 Dosseret de charge.

www.bolzonigroup.com  -  sales.fr@bolzonigroup.com

BOLZONI SARL
3, RUE GUTENBERG - ZA DE LA BUTTE - 91620 NOZAY (FRANCE)
TEL. +33 (0)1 78 85 45 74 - FAX +33 (0)1 78 85 45 73


