
Pinza para balas giratoria 

Modelo KG-G
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Capacidad: 1000 Kg - 4000 Kg

•	 Bastidor robusto con perfil de doble T.
•	 Rotación continua a 360° en ambos sentidos.
•	 Brazos finos para una fácil penetración entre balas.
•	 Peso, espesor y centro de gravedad reducidos.
•	 Excelente visibilidad.
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KG 10 G2A 58-181 1000 500 580-1810 700x400x25-45 930 580 730 425 228 257 231 337 6 19 2  A
KG 10 G4A 58-181 1000 500 580-1810 1000x400x30-45 930 580 730 468 315 246 231 337 6 24 2  A
KG 10 G6A 58-181 1000 500 580-1810 1200x400x30-45 930 580 730 496 367 242 231 337 6 29 2  A
KG 14 G2A 58-181 1400 500 580-1810 700x400x25-45 930 580 730 425 228 257 231 337 6 19 2  A
KG 14 G4A 58-181 1400 500 580-1810 1000x400x30-45 930 580 730 468 315 251 231 337 6 24 2  A
KG 14 G6A 58-181 1400 500 580-1810 1200x400x30-45 930 580 730 496 367 242 231 337 6 29 2  A
KG 18 G4A 64-197 1800 500 640-1970 1000x400x30-45 970 580 730 528 306 246 231 336 9 25 2  A
KG 18 G6A 64-197 1800 500 640-1970 1200x400x30-45 970 580 730 522 356 242 231 336 9 29 2  A
KG 18 GXA 64-197 1800 500 640-1970 1600x400x35-45 970 580 730 574 475 234 231 336 9 39 2  A
KG 22 G4A 64-197 2200 500 640-1970 1000x400x30-45 970 580 730 528 306 246 231 336 9 25 2  A
KG 22 G6A 64-197 2200 500 640-1970 1200x400x30-45 970 580 730 523 356 242 231 336 9 29 2  A
KG 22 GXA 64-197 2200 500 640-1970 1600x400x35-45 970 580 730 574 475 234 231 336 9 39 2  A
KG 25 G4B 64-237 2500 500 640-2370 1000x400x35-50 1370 870 844 675 288 297 241 428 20 23 3  A
KG 25 G6B 64-237 2500 500 640-2370 1200x400x35-50 1370 870 844 707 332 290 241 428 20 29 3  A
KG 25 GXB 64-237 2500 500 640-2370 1600x400x35-50 1370 870 844 778 433 279 241 428 20 39 3  A
KG 32 G4B 50-185 3200 600 500-1850 1000x450x40-70 1200 870 863 852 317 298 262 455 6 17 3  A
KG 32 G6B 50-185 3200 600 500-1850 1200x450x40-70 1200 870 863 893 326 287 262 455 6 21 3  A
KG 32 G4B 50-195 3200 600 500-1950 1000x450x40-70 1280 870 863 877 311 301 262 455 6 17 3  A
KG 32 G6B 50-195 3200 600 500-1950 1200x450x40-70 1280 870 863 919 318 291 262 455 6 21 3  A
KG 32 G4B 59-213 3200 600 590-2130 1000x450x40-70 1280 870 863 885 312 297 262 455 6 17 3  A
KG 32 G6B 59-213 3200 600 590-2130 1200x450x40-70 1280 870 863 942 344 294 262 455 6 21 3  A
KG 32 G4B 64-237 3200 600 640-2370 1000x450x40-70 1420 870 863 917 317 307 262 455 6 17 3  A
KG 32 G6B 64-237 3200 600 640-2370 1200x450x40-70 1420 870 863 991 338 297 262 455 6 21 3  A
KG 32 G8B 64-237 3200 600 640-2370 1500x450x45-75 1420 870 863 1058 464 265 262 455 6 26 3  A
KG 40 G4B 53-198 4000 600 530-1980 1000x450x45-70 1250 870 859 942 341 261 272 450 0 18 3  A
KG 40 G6B 53-198 4000 600 530-1980 1200x450x45-70 1250 870 859 981 382 258 272 450 0 21 3  A
KG 40 G4B 59-213 4000 600 590-2130 1000x450x45-70 1280 870 859 956 327 267 272 450 0 18 3  A
KG 40 G6B 59-213 4000 600 590-2130 1200x450x45-70 1280 870 859 995 372 260 272 450 0 21 3  A
KG 40 G4B 60-237 4000 600 600-2370 1000x450x45-70 1500 870 859 992 322 272 272 450 0 18 3  A
KG 40 G6B 60-237 4000 600 600-2370 1200x450x45-70 1500 870 859 1036 369 261 272 450 0 21 3  A
KG 40 GXB 60-237 4000 600 600-2370 1600x450x40-65 1500 870 859 1176 489 251 272 450 0 28 3  A
KG 40 G4B 74-264 4000 600 740-2640 1000x450x45-70 1590 870 859 1014 319 272 272 450 0 18 3  A
KG 40 G6B 74-264 4000 600 740-2640 1200x450x45-70 1590 870 859 1059 364 263 272 450 0 21 3  A
KG 40 GXB 74-264 4000 600 740-2640 1600x450x40-65 1590 870 859 1215 451 285 272 450 0 28 3  A

Notas:
•	 Dos funciones hidráulicas.
•	 La capacidad en rotación del equipo depende de la presión de 

cierre y la naturaleza de la carga
•	 Válvula de regulación de presión.
•	 Válvula central giratoria.
•	 Válvula de retención doble.
•	 Brazos soldados directamente a las guías.

•	 Aperturas diferentes.
•	 Desplazador semi-incorporado
•	 Enganches inferiores rápidos.
•	 Manómetro.
•	 Apoyo de carga.
•	 Brazos de varias dimensiones.

Sobre pedido: 

www.bolzonigroup.com - sales.es@bolzonigroup.com

BOLZONI AURAMO S.L. 
C/SEGRE, 8-10 - P.I. PLÀ D’EN COLL - E-08110 MONTCADA I REIXAC - BARCELONA (SPAIN) 
TEL. +33 3 87846540


