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Raggiungi i tuoi obiettivi

Forche Estensibili

Modelli RS / RD

Applicazioni
Le forche estensibili Bolzoni offrono una soluzione efficace per il risparmio di tempo e l’ottimizzazione 
dello spazio a tutte le aziende che operano in centri di logistica, nell’industria alimentare e delle bevande, 
industria manifatturiera, celle frigorifere, trasporto di merci su pallet in genere.

Le forche estensibili sono adatte a tutti i tipi di carrelli elevatori nuovi ed esistenti. Il loro utilizzo in 
combinazione con i posizionatori forche ne aumenta la produttività.

Camion e vagoni ferroviari possono 
essere caricati e scaricati da un solo 
lato: riduzione dello spazio di manovra 
con aumento dello spazio di stoccaggio, 
ottimizzando il tempo di lavoro ed il consumo 
di carburante/batteria, e migliorando la 
sicurezza.

Stoccaggio in doppia profondità: 
aumento dei volumi d’immagazzinaggio e 
notevole risparmio di spazio, in particolare 
abbinando le forche estensibili ad un 
carrello retrattile in grado di operare in 
corridoi stretti.

Movimentazione pallet: movimentazione 
sicura di una varietà di pallet di diverse 
dimensioni senza danni al pallet o alla 
merce.

Risparmia tempo e spazio, riduci i costi



Caratteristiche

Modelli

Modelli RS
• Con battuta pallet;
• Carico e scarico dei veicoli da un solo lato permettono un 

notevole risparmio di tempo;
• Movimentazione pallet accatastati in doppia profondità, e 

accesso facilitato in presenza di ostacoli di fronte agli scaffali;
• La battuta pallet garantisce l’accurato posizionamento dei 

carichi, ed adatta il piano di appoggio della forca alla lunghezza 
del pallet. La versione standard è dotata di pallet stop verticali 
allineati con la spalla della forca.

Modelli RD
• Senza battuta pallet;
• La movimentazione di due pallet contemporaneamente 

riduce il numero di viaggi del carrello elevatore e il  tempo di 
movimentazione del 50%; 

• Ideale per movimentare carichi ingombranti e pallet di diverse 
dimensioni.

Fluidità di azionamento e movimentazione senza danni
• L’attrito è ridotto al minimo grazie all’uso di pattini di scorrimento sostituibili in nylon 

speciale montati sulla punta della forca fissa.
• Forca esterna con bordi arrotondati 

Manutenzione semplice
• Facilità di smontaggio della parte mobile mediante semplice rimozione di un perno di 

bloccaggio.
• Impianto di alimentazione idraulico con foratura integrata nella forca fino all’estremità 

della spalla. 
• Numero di componenti idraulici ridotto grazie ad un singolo cilindro in ciascuna forca 

per il movimento di scorrimento.
• Blocco valvola direttamente flangiato sulla forca destra o sinistra.
• Protezione valvola e tubi flessibili.

Sincronismo forche
• Ottenuto tramite cilindri con diametro differenziato su classe ISO 2 e da valvola divisore 

di flusso su classe ISO 3.  

Funzionalità d’utilizzo
• Spessore minimo adatto ad ogni tipo di pallet.
• Lunghezza delle forche regolabile dal sedile di guida.
• Grazie al funzionamento idraulico, maggior sicurezza e risparmio di tempo rispetto 

all’uso di prolunghe forche manuali. 
• Massima manovrabilità del carrello quando le forche sono in posizione retratta. 

Robustezza e lunga durata 
• Struttura robusta grazie ad un singolo cilindro montato nell’elemento fisso.
• Stelo del cilindro cromato con pistone rinforzato fissato tramite filettatura.
• Cilindro ricavato direttamente nella forca con foratura profonda e 

successiva lucidatura.
• Forca esterna rinforzata nella parte inferiore con un piatto antiusura in 

Hardox con spessore 6 mm 
• Forca fissa con gomito rinforzato. 
• Principali componenti protetti all’interno delle forche evitando rischi di danneggiamento.



Q
kg

Q¹
kg

L
mm

L¹
mm

S
mm

BA x BH
mm

W
Kg

LL
mm

HCG
mm

VCG
mm

ISO
2328

RS20E0A - 1100 2.000/600 800/1.450 1.100 1.850 750 130 x 57 152 45 395/565 31 2 A

RS20E0A - 1200 2.000/600 800/1.450 1.200 2.050 850 130 x 57 161 45 440/645 19 2 A

RS20E0A - 1350 2.000/600 650/1.750 1.350 2350 1.000 130 x 57 175 45 515/755 11 2 A

RS25E0A - 1100 2.500/600 1.100/1.450 1.100 1.850 750 130 x 57 152 45 395/565 31 2 A

RS25E0A - 1200 2.500/600 1.100/1.450 1.200 2.050 850 130 x 57 161 45 440/645 19 2 A

RS25E0A - 1350 2.500/600 900/1.750 1.350 2.350 1.000 130 x 57 175 45 515/755 11 2 A

RS29E0A - 1350 2900/600 1.000/1.750 1.350 2.350 1.000 130 x 57 175 45 515/755 36 2 A

RS35E0B - 1100 3.500/600 1.400/1.450 1.100 1.850 750 130 x 57 162 45 370/535 70 3 A

RS35E0B - 1200 3.500/600 1.400/1.450 1.200 2.050 850 130 x 57 171 45 419/610 64 3 A

RS35E0B - 1350 3.500/600 1.250/1.750 1.350 2.350 1.000 130 x 57 185 45 490/720 54 3 A

RS45E0B - 1100 4.500/600 1.600/1.450 1.100 1.850 750 160 x 57 191 45 370/545 31 3 A

RS45E0B - 1200 4.500/600 1.600/1.450 1.200 2.050 850 160 x 57 202 45 415/615 26 3 A

RS45E0B - 1350 4.500/600 1.500/1.750 1.350 2.350 1.000 160 x 57 218 45 485/730 18 3 A

RD20E0A - 0800 2.000/600 2.000/600 800 1.200 400 130 x 57 115 45 315/475 67 2 A

RD20ENA - 1100 2.000/600 1.500/800 1.100 1.600 500 130 x 57 147 45 395/555 31 2 A

RD20E0A - 1100 2.000/600 1.300/925 1.100 1.850 750 130 x 57 147 45 395/565 31 2 A

RD20E0A - 1200 2.000/600 1.200/1.025 1.200 2.050 850 130 x 57 156 45 440/645 19 2 A

RD20E0A - 1350 2.000/600 1.100/1.175 1.350 2.350 1.000 130 x 57 170 45 515/755 11 2 A

RD25E0A - 1100 2.500/600 1.650/925 1.100 1.850 750 130 x 57 152 45 395/565 31 2 A

RD25E0A - 1200 2.500/600 1.500/1.025 1.200 2.050 850 130 x 57 161 45 440/645 19 2 A

RD25E0A - 1350 2.500/600 1.300/1.175 1.350 2.350 1.000 130 x 57 175 45 515/755 11 2 A

RD29E0A - 1350 2900/600 1400/1175 1.350 2.350 1.000 130 x 57 175 45 515/755 11 2 A

RD35E0B - 0800 3.500/600 3.500/600 800 1.200 400 130 x 57 125 45 305/465 85 3 A

RD35ENB - 1100 3.500/600 2.600/800 1.100 1.600 500 130 x 57 157 45 370/525 70 3 A

RD35E0B - 1100 3.500/600 2.300/925 1.100 1.850 750 130 x 57 157 45 370/535 70 3 A

RD35E0B - 1200 3.500/600 2.100/1.025 1.200 2.050 850 130 x 57 166 45 419/610 64 3 A

RD35E0B - 1350 3.500/600 1.800/1.175 1.350 2.350 1.000 130 x 57 180 45 490/720 54 3 A

RD45E0B - 1100 4.500/600 2.900/925 1.100 1.850 750 160 x 57 186 45 370/545 31 3 A

RD45E0B - 1200 4.500/600 2.600/1.025 1.200 2.050 850 160 x 57 197 45 415/615 26 3 A

RD45E0B - 1350 4.500/600 2.300/1.175 1.350 2.350 1.000 160 x 57 213 45 485/730 18 3 A

RS / RD 20 - 25 - 35 - 45 15 25 12.0 25.0 1
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Modelli per carichi in doppia profondità

Modelli per due pallet

Modello Portata d’olio Pressione 
d’olio

Funzioni 
idrauliche

min.
l/min

max.
l/min

min.
MPa

max.
MPa n.

Forche estensibili

Modelli RS / RD

Modelli RDModelli RS

• Le forche estensibili RS/RD possono essere installate 
sui posizionatori forche 6-25 G e 6-26 G.

• Una funzione idraulica.
• Q = Portata a forche chiuse.
• Q¹= Portata a massima estensione.
• I modelli RS/RD 20 sono equipaggiati con cilindri che hanno 

differenti diametri per il movimento sincronizzato delle 
forche.

• I modelli RS/RD 25 - 35 e 45 sono equipaggiati con un 
divisore di flusso per il movimento sincronizzato delle forche.

• Si prega di specificare l’esterno forche.

Note: A richiesta
• Lunghezze diverse.
• Corse diverse.
• Battuta pallet verticale, spessore 150 mm, nella parte 

superiore della forca scorrevole, per un maggior 
sostegno al pallet.

• Griglia poggiacarico, per supportare il carico durante 
le operazioni di estensione ed arretramento.

• Agganci ISO 2328, classe B.
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