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EINFÜHRUNG 
Dieses Handbuch enthält die Anleitung für den Anbau und die regelmäßige Wartung, die 
Fehlersuchanleitung und die Ersatzteilliste für die Seitenschiebermodelle HN7-HN8.  
Die Maßangaben werden in allen Anleitungen mit zwei Maßeinheiten (metrisch und US) angegeben.  
Die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen ersetzen nicht, sondern ergänzen die gesetzlichen 
Sicherheits- und Unfallverhütungsbestimmungen, die der Betreiber des Gabelstaplers mit 
Seitenschieber einhalten muss.  
Der Betreiber ist außerdem gehalten, für die Beachtung aller in diesem Handbuch enthaltenen 
Anweisungen sowie für die Schulung des Personals für den Betrieb des Gabelstaplers mit 
Seitenschieber und für die Wartung des Seitenschiebers Sorge zu tragen.  
Projekt und Konstruktion des Seitenschiebers erfüllen die grundlegenden Sicherheitsanforderungen.  
1. Zusätzliche Risiken sind durch Gefahrenzeichen am Gerät gekennzeichnet. 
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INSTALLATION 
1.1. Anforderungen an den Gabelstapler 

1.1.1. Versorgungsdruck  
70 bar – 1000 psi  mittlerer Betriebsdruck   
220 bar – 3060 psi maximaler Druck 

1.1.2. Ölvolumenstrom  
7,5 l/min – 2 GPM Minimum    
14 l/min – 3 GPM empfohlen 

1.1.3. Abmessungen des Gabelträgers 

Abmessungen des Gabelträgers Kl. 4 
 
 
ACHTUNG: Vor dem Anbauen des Seitenschiebers den Gabelträger des Gabelstaplers reinigen und 
sicherstellen, dass er keine Schäden, Kerben  oder Verformungen aufweist.  Wenn der Gabelträger des 
Gabelstaplers beschädigt ist oder sich nicht mehr innerhalb der Toleranz befindet, muss er 
ausgewechselt werden, bevor der einhängbare Seitenschieber montiert werden darf.  

 
1.2. Empfohlene Hydraulikanlage 

1.2.1.  Das Anbaugerät benötigt eine unabhängige Steuerung und 2 zusätzliche 
Versorgungsleitungen mit einem Mindestnennweite von 9 mm (3/8").  
 

1.3. WICHTIG: Alle Gleitstücke werden im Werk vorgeschmiert.  Die auf dem unteren Profil 
laufenden Laufrollen sind innen vorgeschmiert und verfügen über einen beidseitigen Schutzschirm, 
um das Austreten von Fett und das Eindringen von Schmutz zu verhindern, der den einwandfreien 
Lauf der Rollen beeinträchtigen könnte.
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1.3.   Anbau des Seitenschiebers 
 
ACHTUNG: Vor Ausführung einer beliebigen Arbeit den Gabelstapler ausschalten und den 
Hydraulikkreis drucklos machen. Hierzu den Steuerhebel des Seitenschiebers bei ausgeschaltetem 
Gabelstapler mehrmals in beide Richtungen bewegen. Es ist sicherzustellen, dass während der 
gesamten Dauer der Wartungsarbeiten niemand das Zündschloss und den Steuerhebel des 
Gabelstaplers betätigen kann. 
 

1.3.1. Die unteren Haken vom Seitenschieber montieren.  

 
1.3.2. Den Seitenschieber mit geeigneten Lastseilen, Haken und einem Hebezeug mit 
Mindesttragfähigkeit 500 daN (1100 lbs) anheben und so positionieren, dass die 
Arretierungsnase der Zylinderhalterung des Seitenschiebers in der mittleren Arretierungsnut 
des Gabelträgers sitzt.  

Sicherstellen, das die Passung zwischen der Halterung des Seitenschiebers und dem Gabelträger 
stimmt.   

 



 

Einhängbarer Seitenschieber Modell HN7 –HN8            - 5 -              Überarbeitung 02 04/02/2008 

Arretierungsnase Seitenschieber 
Mittlere Arretierungsnut Gabelträger 
 

1.3.3. Die unteren Haken wieder in der in der Abbildung in Abschnitt 1.3.1 gezeigten 
Reihenfolge in ihre ursprüngliche Lage einbauen. Das in der nachstehenden Abbildung 
angegebene Spiel einhalten und die Schrauben mit dem vorgeschriebenen 
Anzugsdrehmoment anziehen:  

 
280 Nm – 208 ft-lbs  
 
Anschließend die selbstsichernden Innensechskantschrauben einschrauben, bis sie den 
Haken berühren.  
 

 
 
 

1.3.4.  Die Anlage des Gabelstaplers an den angegebenen Stellen mit dem Seitenschieber 
verbinden und die Anschlüsse nach den entsprechenden Angaben anziehen.  Die Anschlüsse 
der Seitenschieber HN7-HN8 an den Seitenschubzylinder können M18x1,5 oder 3/4” 16 UNF 
sein.  
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1.3.5.  Die Gabelzinken montieren und in die gewünschte Nut einsetzen. Sicherstellen, dass die 
Sperrklinke der Gabel richtig in der Nut des oberen Profils des Seitenschiebers sitzt.  

 
WICHTIG: Zur Kontrolle der richtigen Ausführung des Anbaus des Seitenschiebers 5 vollständige 
Seitenschübe ohne Last auf den Gabeln ausführen und Folgendes überprüfen.  
 
Fall 1  

Standard-Gabelträger für Gabelstapler (rechteckig): 
Wenn es sich beim Gabelträger für Ihren Gabelstapler um einen rechteckigen Standard-Gabelträger 
handelt, muss sich die Mitte der Rolle bei vollständig zur Seite gefahrenem Seitenschieber unbedingt 
mindestens 15 mm (0.6”) vor dem Ende Ihres Gabelträgers befinden. In diesem Fall kann der 
Seitenschieber eingesetzt werden. 
Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist der Seitenschieber NICHT mit Ihrem Gabelträger kompatibel und 
darf daher NICHT verwendet werden.  
 
Fall 2  

Profil-Gabelträger für Gabelstapler: 
Wenn es sich beim Gabelträger für Ihren Gabelstapler um einen wie den in der nachstehenden 
Abbildung mit „X“ gekennzeichneten Profil-Gabeträger handelt, ist zu überprüfen, ob der vollständig 
zur Seite gefahrene, eingehängte Seitenschieber, der an Ihrem Gabelträger „X“ montiert ist, unter den 
Fall „A“ fällt. Der auf die Rolle projizierte Bereich “S” von 50 mm (2”) x 30 mm (1.2”) muss vollständig 
vom Profil Ihres Gabelträgers für Gabelstapler „X“ verdeckt sein. In diesem Fall kann der 
Seitenschieber verwendet werden. 
Falls Sie hingegen bei im Vergleich zu Ihrem Seitenschieber für Gabelstapler „X“ vollständig zur Seite 
gefahrenem und eingehängtem Seitenschieber unter den Fall „B“ fallen, d.h. der auf die Rolle projizierte 
Bereich “S” von 50 mm (2”) x 30 mm (1.2”) wird NICHT vollständig vom Profil des Gabelträger des 
Gabelstaplers „X“ verdeckt, dann ist der Seitenschieber NICHT mit Ihrem Gabelträger für Gabelstapler 
„X“ kompatibel und darf in diesem Fall NICHT verwendet werden. 
 
Hinweis: In der nachstehenden Abbildung ist im Detail “Z” die Position des Bereichs “S” im Vergleich 
zur Rolle markiert. 
 
Sobald Sie diese Kontrollen durchgeführt und festgestellt haben, dass der Anbau korrekt ist, führen Sie 5 
vollständige Seitenschübe unter Volllast auf der Gabel aus. 
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2. REGELMÄSSIGE WARTUNG 

2.1.  100 Stunden 
Den Festsitz der Befestigungsschrauben der unteren Haken und der unteren Rollen kontrollieren 
(für die Anzugsdrehmomente siehe die Abschnitt  1.3.3. und 4.2.3.);  die Schläuche und 
Anschlüsse der Hydraulikanlage auf Beschädigungen kontrollieren.  
Das Spiel zwischen dem unteren Träger des Gabelstaplers und den unteren Haken des 
Seitenschiebers nach den Angaben in Abschnitt 1.3.3  kontrollieren. Wenn das Spiel zu groß ist, 
die Haken justieren und die Schrauben wie in Abschnitt 1.3.3 beschrieben wieder anziehen.  

2.2.  500 Stunden 
Zusätzlich zu den Kontrollen von Abschnitt 2.1:  
Die oberen Gleitstücke fettschmieren und sicherstellen, dass die unteren Rollen einwandfrei 
laufen.  Die Rollen müssen durch neue Rollen ersetzt werden, wenn sie nicht richtig laufen. 
Achtung: Das untere Profil nicht fettschmieren.  

2.3.  1000 Stunden 
Zusätzlich zu den Kontrollen der Abschnitte 2.1 und 2.2:  
Die Dicke der oberen Gleitstücke kontrollieren. Wenn sie weniger als 1,5 mm (0.05 in) beträgt, 
müssen die Gleitstücke nach den Angaben in Abschnitt 4.2 ausgewechselt werden.  
Sicherstellen, dass die unteren Rollen einwandfrei laufen.  Die Rollen müssen durch neue Rollen 
ersetzt werden, wenn sie nicht richtig laufen. Sicherstellen, dass die unteren Rollen keine 
Beschädigungen aufweisen. Beschädigte Rollen müssen durch neue Rollen ersetzt werden. 
Achtung: Das untere Profil nicht fettschmieren.  

2.4.  2000 Stunden 
Zusätzlich zu den Kontrollen der Abschnitte 2.1 und 2.2:  
Die oberen Gleitstücke nach den Angaben in Abschnitt 4.2 auswechseln. 
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3.    HYDRAULIKPLAN 

 
Entlastungsleitung 

Druckleitung 

 
 
4. INSTANDSETZUNG 

4.1. Ausbau des Seitenschiebers. 
 
ACHTUNG: Vor Ausführung einer beliebigen Arbeit den Gabelstapler ausschalten und den 
Hydraulikkreis drucklos machen. Hierzu den Steuerhebel des Seitenschiebers bei ausgeschaltetem 
Gabelstapler mehrmals in beide Richtungen bewegen. Es ist sicherzustellen, dass während der 
gesamten Dauer der Wartungsarbeiten niemand das Zündschloss und den Steuerhebel des 
Gabelstaplers betätigen kann. 

 
4.1.1. Die Gabelzinken ausbauen.  
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4.1.2. Die unteren Haken entfernen.  

Der Seitenschieber ist in den Gabelträger eingehängt.  
Im Bereich der Schäfte des Seitenschubzylinders (siehe Abbildung) die Stifte (Detail “S”) 
herausziehen, mit denen der bewegliche Rahmen blockiert wird, wie es im Detail zu sehen ist. 
Dann die unteren Haken entfernen.  

 

 
4.1.3. Den beweglichen Rahmen des Gabelträgers mit Hilfe eines Hakens und eines Hubmittels mit 

Mindesttragfähigkeit 500 daN (1100 lb) entfernen.  
Wenn 2 Transportösen vorhanden sind, beide verwenden, damit sich das Anbaugerät beim 
Anheben im Gleichgewicht befindet.  
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4.2. Austausch der Gleitstücke 
4.2.1. Die in Abschnitt 4.1 beschriebenen Arbeitsschritte ausführen.  
4.2.2. Das bzw. die oberen Gleitstücke wie angegeben entfernen.  

Das bzw. die Gleitstücke durch neue Gleitstücke ersetzen.  Sicherstellen, dass die Stifte 
richtig im Sitz im beweglichen Rahmen sitzen. Mit hochwertigem Fett schmieren.  

 
4.2.3. Austausch der unteren Rollen. 

Die unteren Rollen wie angegeben ausbauen. 
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Kontaktfläche "LA" 
Schraube "VT1" 
Die neuen Rollen richtig in ihren Sitz montieren. 
Der Zapfen der Rolle hat eine plane Seite (“LA”), die sich in Kontakt mit dem Sitz im 
unteren Profil befinden muss (siehe Detail). Die Schrauben “VT1” mit einem 
Anzugsdrehmoment von  50 Nm – 38 Ft-lbs anziehen.  Bei den Schrauben “VT1” eine 
Gewindesicherung “Loctite 243” verwenden.  

 
4.2.4. Die Arbeitsschritte ab Punkt 1.3.2 ausführen.  

 
 
4.3. Ausbau des Zylinders 

 
ACHTUNG: Vor Ausführung einer beliebigen Arbeit den Gabelstapler ausschalten und den 
Hydraulikkreis drucklos machen. Hierzu den Steuerhebel des Seitenschiebers bei ausgeschaltetem 
Gabelstapler mehrmals in beide Richtungen bewegen. Es ist sicherzustellen, dass während der 
gesamten Dauer der Wartungsarbeiten niemand das Zündschloss und den Steuerhebel des 
Gabelstaplers betätigen kann. 
 

4.3.1. Die Arbeitsschritte von Abschnitt 4.1 ausführen.  
4.3.2. Die Schläuche lösen. 
4.3.3. Den Zylinder von der festen Halterung lösen. 

 
 

4.3.4. Den Zylinderkörper einspannen und mit einem Schraubenschlüssel den Verschluss drehen, bis 
der Sperrring vollständig ausgetreten ist.  

4.3.5. Den Sperrring entfernen. 
4.3.6. Den Verschluss herausziehen. 
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4.3.7. Zum Wiedereinbauen des Zylinders die genannten Arbeitsschritte in der umgekehrten 
Reihenfolge ausführen. Nach Abschluss der Arbeiten den Seitenschieber nach den Anweisungen 
ab Abschnitt 1.3.2 wieder auf den Gabelträger montieren.  

 
ACHTUNG: Beim Auswechseln der Dichtungen die richtige Einbaurichtung beachten.  
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5. BETRIEBSANLEITUNG 
Der Seitenschieber ist ein Gerät, dass die seitliche Verstellung der Gabelzinken gestattet, um den 
Transport der Lasten zu erleichtern.  
Sicherstellen, dass die das Gewicht der Last und ihren Schwerpunkt betreffenden Angaben auf dem 
Typenschild nicht überschritten werden. Je weiter der Schwerpunkt der Last vom Rahmen des 
Seitenschiebers entfernt ist, um so geringer muss das Gewicht der Last sein.  
Vor Ausführung einer beliebigen Wartungsarbeit den Gabelstapler ausschalten und den Hydraulikkreis 
drucklos machen. Hierzu den Steuerhebel des Seitenschiebers mehrmals in beide Richtungen bewegen.  
 
5.1. Zu vermeidende Handlungsweisen 

• Lasten nicht mit nur einer Gabelzinke aufnehmen.  
• Nicht mit der auf der Gabel befindlichen Last benachbarte Lasten verschieben.  
• Nicht während der Kurvenfahrt den Seitenschieber betätigen.  
• Keine instabilen Lasten aufnehmen.  
• Nicht im Arbeitsbereich des Seitenschiebers aufhalten.  
• Keine Personen auf der Gabel oder dem Seitenschieber befördern.  
• Das Anbaugerät nicht verwenden, wenn es auch nur geringfügige Verformungen aufweist 
oder eine Funktionsstörung vorliegt.  
• Bei der Montage der Gabelzinke auf den Seitenschieber nicht vergessen, die 
Arretierungsnase der Gabel in eine der Nuten auf dem oberen Profil des Seitenschieber 
einzusetzen.  
• Das Anbaugerät zu keinem anderen Zweck als dem verwenden, für den es konstruiert 
wurde.  

 
 
 
6. STÖRUNGEN UND ABHILFE 
6.1. Der Seitenschub wird nicht ausgeführt. 

• Sicherstellen, dass der Versorgungsdruck den Angaben in Abschnitt 1.1.1 und der 
Volumenstrom den Angaben in Abschnitt 1.1.2 entspricht.  
• Sicherstellen, dass der bewegliche Rahmen des Seitenschiebers nicht durch Stöße verformt 
wurde.  
• Sicherstellen, dass das Spiel zwischen dem unteren Haken und dem Profil des Gabelstaplers 
richtig ist (Abschnitt 1.3.3).  
• Sicherstellen, dass die Hydraulikanlage des Zylinders kein Öl verliert.  

6.2. Der Seitenschub erfolgt zu langsam.  
• Alle in Abschnitt 6.1 genannten Kontrollen ausführen.  
• Den Ölstand im Ölvorratsbehälter des Gabelstaplers kontrollieren.  
• Die Gleitstücke auf Verschleiß prüfen; Abschnitt 4.2.  

6.3. Der Seitenschub erfolgt unregelmäßig. 
• Sicherstellen, dass sich keine Luft in der Hydraulikanlage befindet.  
• Die Gleitstücke auf Verschleiß prüfen; Abschnitt 4.2.  

 
7. GARANTIE 
Der Hersteller  gewährt für alle seine Produkte eine Garantie von 12 Monaten Dauer ab dem 
Versanddatum. Diese Garantiedauer gilt für den Einschichtbetrieb (8 Arbeitsstunden täglich). Wird das 
Gerät mehr als 8 Stunden täglich verwendet, verkürzt sich die Garantiedauer entsprechend.  
Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch frei Werk des Herstellers der Teile, die nach seinem 
Urteil einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen. Von der Garantie ausgeschlossen sind die 
Lohn- und Reisekosten, die für den Austausch der Teile anfallen.  
 
Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass das Produkt 
in unsachgemäßer Weise gebraucht wurde, dass es nicht nach den Anweisungen des Herstellers in 
Betrieb genommen wurde, oder dass nicht originale Ersatzteile in das Gerät eingebaut wurden.  
 
Die Garantie für die Geräte verfällt, wenn sie jenseits der auf den Schildern und in den Unterlagen 
angegebenen Leistungsgrenzen betrieben werden.  
 



 

Einhängbarer Seitenschieber Modell HN7 –HN8            - 14 -              Überarbeitung 02 04/02/2008 

Alle Geräte verfügen über eine Haftpflichtversicherung im Falle von Schäden an Dritten durch defekte 
Teile oder aufgrund von Fehlfunktionen des Geräts.  Ausgeschlossen sind Schäden, die durch den 
unsachgemäßen oder zweckwidrigen Gebrauch der Geräte verursacht werden.  
 
 
 
8. RECYCLING 
 
Beweglicher Rahmen Stahl 
Untere Haken Gusseisen 
Gleitstücke  Nylon 
Lackierung  Epoxid-Polyester 
Zylinder  Stahl 
Hydrauliköl  Nach den örtlichen Bestimmungen entsorgen.  
 


