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CONCEPT DE GUIDAGE
AU SERVICE DES PERFORMANCES

Le systéme de guidage fermé...

- barres de guidage pleines chromées avec usinage
de précision combinés a des bagues hautes
performances
(le seul systeme de guidage « fermé » du marché)

...et son impact sur les performances des applications,
le co(it du cycle de vie et I’'environnement :

- Composants d’usure longue durée
- Fonctionnement souple et rapide
- Rendement énergétique maximal
pour les cycles de travail prolongés
des chariots élévateurs électriques
- Déplacement parfaitement synchronisé des fourches
- Concept de guidage efficace : pas d’affaissement des
fourches extérieures, sécurisant le transport
- Besoins en graissage minimes, pas de perte de graisse
- Charge et environnement propres

SYSTEME DE LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

BREVET INTERNATIONAL

La lubrification automatique garantit la synchronisation des
intervalles de maintenance du chariot et de I'accessoire —
aucun entretien intermédiaire

Ajustement précis aux conditions de 'application et remplis-
sage rapide. Elimination de I'usure et des dommages liés &
I'absence ou I'insuffisance de graissage. Fonctionnement
propre, préservant les marchandises

Systeme de lubrification automatique disponible sous forme
de solution compléte ou de solutions distinctes pour le sys-
téme de guidage et le déplacement latéral

Rééquipement personnalisé possible (sur demande)

Le systéme de lubrification automatique fait partie intégrante
du concept de guidage fermé de MEYER (breveté)
Maintenance et colts réduits
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MANUTENTION ULTRA-RAPIDE
LOGISTIQUE EFFICACE

La vitesse de travail : un facteur déterminant

- Opération rapide méme a faible débit d’huile
(avec une utilisation restreinte du levier de commande,
par ex.)

- Confort du cariste amélioré

- Rendement supérieur

Comparaison vitesse
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Le monomultifourche MEYER affiche une vitesse de dé-
placement jusqu’a 50 % supérieure en fonctionnement.

Débit d'huile {I'min)

Durée totale d'un cycle ouverture-fermeture (sec)

5 10 15 20 28 30

—— Conecurent 1 285 183 141 118 111 109
Conccurent 2 197 144 106 BB B85 84
=——~Conccurent 3 21 138 1041 BS 8 T8
= Conccurent 4 272 18,1 13,5 98 88 88
——MEYER &-5208G/F 16 99 75 68 64 64

DEPLACEMENT SYNCHRONISE DES FOURCHES

] . , . SECURITE ET ERGONOMIE
Les conséguences et risques d’un déplacement non syn-

chronisé des fourches

MEYER 6-5206G/F

- Manutention difficile a faible volume d’huile —
o . . € 50

(avec une utilisation restreinte du levier de commande, £
par ex.) 5 40
- - - - < 30

- Cycles de travail supplémentaires requis pour re-syn 3
chroniser le déplacement des fourches 6520
- Insécurité ; temps de manutention supplémentaire '§: 10
requis & 0

o 5 10 15 20 25 30

- Risgue d’endommagement des palettes au passage Débit d'huile (It / min)
des fourches, notamment les plus longues

Le concept de guidage de MEYER assure un déplace- DES PERFORMANCES |NALTERABLES
ment synchronisé des fourches méme a tres faible débit DURABILITE ET COUT MAITRISES
d’huile.

Le monomultifourche MEYER: votre valeur ajoutée
- Intervalle de graissage de 1000 heures d’utilisation
- Plus de 2 500 heures de service avec
le systeme de lubrification automatique
- Exigences de maintenance minimes
- Fonctionnement et produits propres
- Rendement énergétique maximal
- Conception ergonomique et durable
- Fonctionnement rapide et sOr
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